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Philips 
et la Haute-Fidélité 


L'objet de la Haute-Fidélité est de reproduire des 
sons qui soient les plus proches possible des sons 
originaux. Dans cette mesure, toutes les recher- 
ches et développements réalisés dans le domaine 
de la reproduction du son sont utiles à la réali- 
sation d'ensembles Haute-Fidélité. 


Philips : 
des professionnels 
de la reproduction 
du son 


Philips est un spécialiste de chacune 
des étapes qui mènent de l'enregistre- 
ment du son original à sa restitution 
fidèle sur les enceintes de votre chaîne 
Haute-Fidélité. 

Philips est un des principaux produc- 
teurs de disques au monde. Pour cela 
Philips dispose des moyens techniques 
les plus évolués, pour enregistrer, pres- 
ser, reproduire les disques er les cassettes 
qui deviendront les sources sonores de 
votre installation Haute-Fidélité. 
Philips : des professionnels au service 
de professionnels dans le domaine de 
l'électro-acoustique. 


Philips : 
le plus grand 
fabricant européen 
de matériel Hi-Fi 


Pour lire les disques, les cassettes, pour 
décoder les ondes radio, il faut réaliser 
des appareils dont le fonctionnement 
est à base de composants électroniques. 
Philips est l'un des grands producteurs 
de composants et son expérience acqui- 
se dans le développement du matériel 
électronique de très grande technicité 
lui permet de fabriquer des appareils 
Hi-Fi de haute qualité. 

Au niveau de la fabrication toutes les 
garanties sont prises, grâce à des contrô- 
les à tous les stades de production, 


pour que le produit fini soit d'une qua- 
lité et d'une fiabilité qui répondent aux 
besoins des consommateurs. 

La qualité passe aussi souvent par 
l'amélioration des techniques; afin de 
faire profiter l'amateur de Haute-Fidé- 
lité des derniers développements tech- 
nologiques, Philips a ses propres labo- 
ratoires qui sont les plus grands du 
monde, spécialisés dans la Haute- 


Fidélité. 


Philips : 
à la pointe de 
l'innovation 
technique 


Les laboratoires de recherche Philips 
ont permis d'offrir au public de nom- 
breuses innovations fondamentales. 
Aussi en 1963, Philips créait la pre- 
mière cassette dont le standard a été 
repris par les fabricants du monde entier. 
La recherche permet à Philips d'innover 
sans cesse, ainsi : 

e pour les magnétophones ont été mis 
au point : Le D.N.L., limiteur dynami- 
que de souffle de bande et de source de 
modulation. La tête longue durée 
FSX, aux propriétés magnétiques 
exceptionnelles. Le post-effacement 
progressif, pour obtenir des transitions 
douces entre les enregistrements. 

e pour les platines tourne-disques ont 
été développées les cellules avec une 
pointe de lecture SST, pour permettre 
une exploration optimale du sillon du 
disque. 

e pour les enceintes, le système d'asser- 
vissement MFB. 

En acquérant une chaîne Hi-Fi Philips; 
vous pouvez être certain de bénéficier 
des derniers perfectionnements utiles 
de la technologie. 


Philips : 
fabricant de tous 


les maillons d’une 
chaîne Hi-Fi 


Les maillons d'une chaîne Hi-Fi doivent 
être donçus pour fonctionner ensemble, 
or chez Philips, les différents éléments 
sont développés par des ingénieurs qui 
travaillent en équipe : les produits ainsi 
élaborés offrent toutes les garanties 
d'une parfaite compatibilité les uns aux 
autres. 

Philips fabrique tous les éléments qui 
composent une chaîne Hi-Fi et, cela 
procure au possesseur d'une chaîne 
Philips une grande sécurité, Sécurité 
sur le plan de fonctionnement de l'en- 
semble, en raison de la compatibilité 
des différents éléments. Sécurité sur le 
plan de la maintenance où un seul 
service après-vente est concemé. 


Philips : 
un réseau de 
vente 
compétent 


ЇЇ y a en France plus de 2.000 spécia- 
listes du matériel Haute-Fidélité Phi- 
lips. Quel que soit votre lieu d'habi- 
tation, vous pouvez bénéficier de la 
compétence de ce réseau tant en ce qui 
concerne les conseils pour l'acquisition 
d'une chaîne Hi-Fi que pour le service 
après-vente. Philips attache beaucoup 
d'importance à la formation technique 
ettechnico-commerciale. Ainsi, chaque 
année, plus de 1.000 journées-homme 
de formation sont dispensées sur l'en- 
semble du territoire français. 


| 


Philips : 
N°1 de la Hi-Fi en 
France et 
en Europe 
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\ PHILIPS SUPER ELECTRONIC 


Philips: 5 : la précision 


en Haute-Fidélité 


Gamme 
professionnelle 


Amplificateurs, 
adaptateurs radio, 
radio-amplis 


Tables 
de lecture 


Accessoires 


Platines 
magnétophones 
à cassettes 


Magnétophones 
à bobines 


Enceintes 
acoustiques 


Chaînes 
compactes 


Tableaux des 
caractéristiques 
techniques 


Lexiques 


Gamme 
professionnelle 


Pour satisfaire les fanatiques les plus exigeants en Haute-Fidélité, les 
ingénieurs des laboratoires de recherche PHILIPS ont développé trois 
appareils (un adaptateur radio - un préamplificateur et un amplificateur 
de puissance) qui atteignent des niveaux de performances tout à fait 
exceptionnels. Ceci a été rendu possible en employant pour chaque 
appareil, une technologie sophistiquée de très haut niveau. 


ple, pour l'adaptateur radio AH673,on | Cet ensemble est monté sur un blocen- 


En modulation de fréquence, parexem- | cages à variation linéaire de fréquence très grande précision des différents ré 
glages et élimine pratiquement toutes 


utilise un condensateur d'accord à 5 fichable, ce qui permet d'obtenir une | perturbations dûes aux agents extérieurs 


L'emploi de trois transistors à effe 
de champ (MOS-FET) et à double 
porte procure les avantages suivants 
e Grande impédance d'entrée, d'oi 
faible amortissement des circuits et 
coefficient de qualité élevé 
e Excellente protection à la surcharge 
e Gain important, très haute sensi 
bilité. 

1 


„ Grande sélectivité avec réjection de 


la fréquence image et des signaux 
parasites atteignant 110 dB. 

e Rapport signal/bruit important : 
70 dB. 

Le même soin a été apporté dans la 
réalisation de l'amplificareur à fré 
quence intermédiaire. Les trois pre 


miers étages utilisent un système de 


filtres à 24 pôles (circuits accordés) 


Cet ensemble de dispositions et de 
circuits contrôlés par un C.A.G. 
(contrôle automatique de gain) effi- 
cace permet d'obtenir un haut degré 
de linéarité, un gain élevé (120 dB), 
une large bande passante (2 MHz) 
avec un taux de distorsion extrême- 
ment réduit (0,05 %). 


Pour le décodeur FM stéréo, nous 
utilisons la technique P.L.L. (phase 
locked loop). L'avantage du système 
est un synchronisme de phase parfait 
entre l'onde sous-porteuse et le signal 
de commutation d'où faible distor- 
sion et séparation optimale des deux 
voies (45 dB à 100 et 1 000 Hz er 40 dB 
à 10 000 Hz). 


En ce qui concerne le préamplificateur 
AH 572, un certain nombre de circuits 
et de composants permettent là aussi 
d'obtenir des performances remar- 
quables particulièrement en ce qui 
concerne la dynamique, la courbe de 
réponse en fréquence, la diaphonie 
entre les canaux, le taux de distorsion 
harmonique. Voici quelques parti- 
cularités de ce montage : 


Deux entrées phono avec entrée dif- 
férentielle ce qui permet une grande 
dynamique du signal d'entrée. Ce 
montage donne une excellente pro- 
tection à la surcharge; 150 mV sur 


entrée phono Let 1 750 mV sur entrée 
phono 2. 


Les quatre entrées supplémentaires 
utilisent des circuits ultra-linéaires à 
faible bruit et donnent une distorsion 
d'intermodulation < 0,01 % de 20 à 
20000 Hz. A partir des entrées 
“sources” non corrigées, la courbe de 
réponse du AH 572 s'étend de 10 à 


50 000 Hz à - 1 dB. 


Sur le préamplificareur AH 572, le 


réglage du volume sonore est assuré 


par un dispositif à 22 plots et curseur 
à 4 contacts (sur chacune des voies) 
supprimant tout bruit de commuta- 
поп et permettant une précision (ré- 
sistances ajustées séparément) et une 


partaite symetrie des deux voies, 


Une puissance de sortie élevée, un 
faible taux de distorsion, 0,08 % de 
20 à 20000 Hz, une courbe de ré- 
ponse très étendue de 10 à 30 000 Hz 
+ 0,5 dB, et un système de sécurité 
des différents circuits particulièrement 
efficace, tels sont les objectifs qui ont 
guidé la réalisation de l'amplificateur 
de puissance AH 578. 


L'alimentation de l'amplificateur est 
assurée par un transformateur large- 
ment dimensionné (dont le poids est 
supérieur à 12 kg), chaque voie est 
pourvue de sa propre alimentation, 
ce qui procure une grande sécurité 
de fonctionnement et une bonne 
séparation des canaux. 


L'étage de puissance de chaque voie 
comprend 2 x 4 transistors montés 
en push-pull quasi-complémentaires 
à liaison directe. Ces transistors sont 
protégés de toute surintensité dange- 
reuse par deux Circuits placés еп 
amont qui mesurent еп permanence 
la tension aux bornes des résistances 
d'émetteurs. En cas de surcharge, les 
étages de commande sont alors blo- 
qués. Les enceintes acoustiques sont, 
elles aussi, protégées par une sécurité 
électronique afin d'éviter toute sur- 
tension dommageable pour les haut- 
parleurs 


Toutes ces dispositions permettent 
d'obtenir des performances remar- 
quables aussi bien en ce qui concerne 
la sensibilité et la séparation des ca- 
naux en FM stéréo, que la dynamique, 
la courbe de réponse en fréquence et 
le taux de distorsion harmonique 
pour le préamplificateur et l'ampli- 


ficateur de puissance. 


Gamme 
professionnelle 
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Ces 3 appareils de haut 
de gamme sont de di- 
mensions et de présen- 
tation similaires. Ils 
forment un ensemble 
de très grande classe 
dont chaque élément 
peut être acquis sépa- 
rément. Cette gamme 


| COMPOITE : 


e Un adaptateur radio 
2 gammes FM et AM, 
AH 673 


e Un préamplificateur 


| AH 572 


e Un amplificateur de 
puissance 2 x 200 W 
AH 578. 


ti по n st 
est rés 
inne et x соп 
niques à effleuremen 
Ces commandes électroniques réali 
sées à l'aide de circuits logiques éli 


minent tout bruit de commutatior 


ne signal 


s contact. l 


vu is ¢ 

itic ir LED indique la mise er 
circuit ou hors circuit de chacune de 
ces commandes 


Adaptateur radio 


AH 673 


FM stéréo et PO 


iccord silencieux à se 


mute level) rend possi 


echerche confortable des 


— 
аъ мп 4 e 
4 » 
2 D `X» 
1 , 
س‎ 


inertie. Deux vu-r 


central permet un 


| fonc 


^ rt 
Ot rs HIGH FIDELITY LABORATORIES  PRE-AMPUFIER 


En ЕМ, un voyant signale la ré ception 


des émissions stéréo. Une commande 
commutable ASNC (suppresseur au 
de bruit de fond en FM 


o) élimine 


tromatique 
stéri les bruits parasites 
un effet stéréo 


FM 


rout en conservant 


phonique lors de réceptions 


stéréo difficiles 


En AM, une sélectivité variable amé 
liore l'écoute en fonction des condi 
tions locales de réception. Le niveau 
de sortic est réglable séparément en 


AM et 


tension 


en FM et permet d'ajuster la 
délivrée par l'adaptateur 


radio en fonction des autres sources 


de modulation 


Caractéristiques techniques : 
Satisfait aux normes Haute-Fidélité 
Deux gammes d'ondes PO et FM sté 
réo. Deux vumètres 
cord. En FM 


Réducteur de 


signal et ac 
mesure des multi 


réflexions bruit de 


Jen FM stéréo - Accord silencieux 
commutables par 3 touches élec 
troniques à effleurement Ferrocap 
ir PO | 

A NA 


en AM 


Sélectivité variable 


Affichage lumi 
neux des fonctions en service. Niveau 
de sortic : 1 volt réglable en FM et 
AM. Coffret métal 


L 46 x P 34,5 x H 14 cm 


FT Hes 


STEREO 
oN REVERSE 


Préamplificateur 


AH 572 


П possède 6 entrées commutables 
dont deux entrées phonos à niveau 
réglable et 2 entrées magnérophones 
avec sorties moniteurs et possibilité 
de copie d'un magnétophone sur 
l'autre. Un tableau d'affichage lumi- 
neux indique les entrées en service. Le 
réglage du volume sonore est réalisé 
de façon très précise et parfaitement 
symétrique sur les 2 voies à l'aide d'un 


dispositif à plots gradué de 2 en 2 dB. 


La commande des différents filtres 
audiofréquences, physiologie et atté- 
nuateur audio est réalisée électroni- 
quement à l'aide de touches à effleu- 
rement. Une mise en mémoire des 


Informations correspondantes est 


faite dans l'appareil, même lorsque 


le préamplificateur est hors service. 
Deux sorties commutables permet- 
tent d'alimenter séparément ou 
simultanément soit directement 
des enceintes asservies MFB Philips 


soit un amplificateur de puissamce 


Caractéristiques techniques : 


Satisfait aux normes Haute-Fidélité, 
Tension de sortie 2 Volts efficaces D : 


0,01%. Prévu pour fonctionner avec 


enceintes asservies MFB ou amplifi- 
cateur de puissance АН 578.6entrées 
commutables dont 2 entrées phono а 
niveau réglable. Affichage lumineux 


des fonctions en service. 


Les fonctions : Atténuateur audio - 
Filtre de ronronnement - Filtre de 
bruit de surface - Filtre linéaire - Filtre 


physiologique - Ecoute pendant l'en- 


régistrement sont commutables par 
6 touches électroniques à effleure- 
ment. Copie de bande d'un magné- 
tophone sur un autre et vice versa. 
2 sorties commutables par 2 touches 
électroniques à effleurement. Prise 
casque. Coffret métal. 


L 46 x P 34,5 xH 14 cm 


Amplificateur de puissance 


AH 578 


Afin d'éviter toute saturation et afin 
de pouvoir utiliser cet amplificateur 
de 2 x 200 W efficaces sous 8 ohms 
D ж 0,08% avec tout préamplificateur, 


le niveau de chaque voie peut être 
réglé de 2 dB en 2 dB à l'aide de 2 


potentiomètres à plots. Deux vu- 


mètres à déviation logarithmique 
indiquent la puissance de sortie 
pour chacune des voies même à fai- 
ble niveau. Une touche peut, en 
outre, multiplier par 100 la sensibilité 
des vu-mètres lorsque l'on travaille 


à faible niveau d'écoute 


Caractéristiques techniques : 


Satisfait aux normes Haute-Fidélité. 


Puissance de sortie 2 x 200 W effi- 


caces D 0,08%. Niveau d'entrée 
réglable. Deux vu-mètres pour indi- 


cation de la puissance de sortie de 


chaque canal - Atténuateur -20 dB 
et filtre subsonique commutables 
par 3 touches électroniques à effleu- 
rement. 


Protection électronique des étages 
de puissance avec affichage lumineux 
Quatre sorties pour haut-parleurs- 
Impédance 8 ohms. Coffret métal. 


L 46 x P 38,5 x H 18 cm. 


Gamme 
professionnelle 


à 2 x 85 W efficaces. 


Pas moins de 15 appareils différents 
dans toutes les catégories de prix. 


Pour vous permettre, en outre, de 
mieux choisir en fonction de votre 
goüt et de votre ameublement, une 
partie des matériels se présente en 
coffret bois et l'autre en coffret mé- 
tallique. Tous les appareils de la 
même gamme possèdent des dimen- 
sions et une présentation identiques 
ce qui facilite grandement l'installa- 
tion des différents éléments (meuble 
de rangement vertical, étagères etc...) 


et permet de réaliser un ensemble 
homogène. 

La technologie utilisée pour chacun 
de ces produits donne des résultats 
qui 
concerne la facilité de réglage, la sélec- 
tivité et la sensibilité en radio que la 
musicalité, la faible distorsion et la 


opumaux aussi bien en cœ 


pureté des sons pour la partic amplifi- 
cateur. 


Étage d'entrée F.M. 


e 8 radio-amplis de 2 x 30 W efficaces à 2 x 85 W efficaces. 


L'utilisation d'un transistor MOS FET 
à une porte ou 2 portes (selon les 
modèles) associé à un condensateur 
variable à 3 ou 4 cages à variation 
linéaire de fréquence, garantit une 
réception parfaitement stable, amé- 
liore le rapport signal/bruit et accepte, 
en outre, des forts signaux d'entrée 
sans risque de distorsion d'inter- 
modulation. 


Un tel circuit présente, en outre, une 
impédance d'entrée élevée d'où faible 
amortissement du circuit correspon- 
dant, coefficient de qualité élevé, 
bonne sélectivité et réjection impor- 
tante de la fréquence image 80 dB 
pour les appareils AH 186, AH 682- 
683-684-686. 


Facilité de 
réglages et accord 
optimal en F.M. 


Pour une qualité de reproduction op- 
timale en FM, il est indispensable que 
les circuits d'accord soient réglés au 


plificateurs, 
adaptateurs radio, 
radio-amplis 


Découvrez dans les pages suivantes l'ensemble des nouveaux éléments 
śeparés Haute-Fidélité PHILIPS. Cette gamme comporte : 

e 3 adaptateurs radio 2 et 3 gammes d'ondes 
e 4amplificateurs dont les puissances s'échelonnent de 2 x 20 W efficaces 


point de symétrie de la courbe du 
discriminateur. 

Pour obtenir ce réglage précis, certains 
appareils sont équipés de 2 vu-mètres: 
un vu-mètre qui mesure le champ 
électrique à l'entrée du récepteur, et 
un second vu-mètre à accord central 
qui permet de se caler au centre de 
la courbe du discriminteur FM (AH 
186-AH 683-AH 684-AH 686). 

Pour d'autres appareils de la gamme, 
on utilise un clavier pour le préré- 
glage de 5 stations еп FM, d'où une 
recherche extrêmement rapide des 
programmes radio. 


Étages ЕЈ. 
(à fréquence 
intermédiaire) à 
filtres céramique 


Sur la totalité de la gamme, l'utilisa- 
tion de filtres céramique associés à 
des circuits d'amplification Е.І. amé- 
liore la sélectivité de ces étages (meil- 


leure que 70 dB en FM et 35 dB er 
АМ) et permet d'obtenir une excel 
lente linéarité d'où un taux de distor 
sion réduit. 


Décodeur stéréo 
FM Multiplex 
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жә 

Un circuit intégré P.L.L. (phase 
locked loop) est utilisé sur tous nos 
appareils. Ce circuit oscillateur à 
boucle de phase est synchronisé pa 
le signal pilote à 19 kHz, et fourni 
le signal à 38 kHz. 


ЇЇ se caractérise par une amélioratio 
de la séparation des canaux droite « 
gauche en stéréophonie, (45 à 50 dB 
à 1.000 Hz selon les modèles) une 
stabilité des performances quelles | 
que soient les conditions d'utilisation 
et une distorsion extrêmement rédui- 
te, 0,25% pour les modèles AH 186 ct 
AH 686. 


Er, 
e~ ч > 


Préamplificateur 
phono 


a 


Un préamplificateur égalisateur 
permet de corriger la courbe d'enregis- 
trement R.LA.A. des disques avec 
une précision de + 1 dB entre 30 et 
20 000 Hz. La tension d'entrée corres- 
pondante peut être portée à 150 mV 
sans risque de saturation et avec un 
taux de distorsion < 0,2 96. 
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Étages 
amplificateur de 
puissance 


Utilisation d'étages O.C.L. (à liaison 
directe) semi-complémentaires à large 
bande et à faible taux de distorsion 
Un tel circuit permet de respecter la 
dynamique de la musique, d'obtenir 
une meilleure restitution des harmo- 


niques et élimine les déphasages indé- 


sirables par suite de la suppression 
du condensateur de liaison entre les 
étages de puissance et les enceintes 
acoustiques. 


Par exemple, la réponse en puissance 
s'écend de : 7 à 50000 H: avec 
D < 0,3% pour les amplificateurs 
AH 384 - AH 386 et les radio-amplis 
AH 683 - AH 684 et AH 686. 


En outre, les transistors de sortie sont 
protégés de toute surintensité par des 
circuits électroniques de contrôle. En 


cas de surcharge, les étages de com- 
mande sont alors bloqués. 


C'est notre longue expérience acquise 
dans le domaine de l'électronique qui 
nous permet de faire évoluer la tech- 
nologie, et d'améliorer ainsi les perfor- 
mances et la qualité de nos appareils 
Haute-Fidélité, 


Amplificateurs, 
adaptateurs radio, 
radio-amplis 
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Nous vous présentons 
sur cette double page : 
e un adaptateur radio 
РО-ЕМ stéréo AH 186 
e un amplificateur 

2 x 60 W eff. AH 384 
e un amplificateur 


2 x 85 W eff. AH 386 


Ces trois appareils Haute-Fidélité 
font partie de notre gamme Interna 
tionale. Ils ont une présentation et des 
dimensions identiques (L 480 x H 150 


x P 380 m 


laton € permet ainsi de réaliser ипе 


һаїпе Hi-Fi parfaitement homogène 
Les différentes commandes rotatives, 
cadrans et interrupteurs verticaux 


sont regroupés sur la face avant des 


ippareils qui est en alumi im Dross 


mat. Le dessin et l'esthétique des com 
mandes et des cadrans, où se mêlent 
l'aluminium brillant et l'aluminiun 


de 


matériels 


mat, sont sobres et d une 


pure 
té de ligne, comme ceux d 
professionnels 

De plus, un coffret métallique 


couleur noire, assure une protection 


lu point d vuc 


Adaptateur radio 


AH 186 


grand 


d'un cadran “surdimensionn 
luations équidistantes. En o 
ошоп d'accord est à entrai 


gyroscopique et un гё 


ÆLECTOR 


+ qui facilite leur instal- | 


Le niveau de sortie audiofréquer 


est réglable a l'aide а" in рогеппоп: 


s, ce qui permet d'égaliser 


de sortie des différentes 


ces de modulation. Un filtre, cor 
table, s 1ppresseur de la {теди 
pilote à 19 kHz élimine toute 


lors d'un enregistremer 


stophone 


e cadre se 
situé à appareil est 
f la гесерпог de la атт 


Caractéristiques technique 
Satisfait aux normes Haute-F 
Deux gammes d'ondes PO et F 


ГУ t 
réo. Deux vu-mètres : signal et a 


Contrôle automatique de fréc 
et accord silencieux commutat 
FM. En FM, filtre suppresseur 
fréquence pilote, commutable 
capteur pour PO. Coffret mét 


L 48 x Pis еы 16 co, 
L) G c 
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Amplificateurs 


AH 384 - AH 386 


Les amplificateurs sont munis de six 
entrées commutables dont deux en- 


trées phonos magnétodynamiques et 


deux entrées magnétophones ce qui 
offre de multiples possibilités de rac- 
cordements. Facilité de copie d'un 
magnétophone sur un autre, tout en 
continuant d'éc outer un autre pro- 


gramme sur l'amplificateur 


Des clefs verticales, à enclenchement 
doux, assurent la commutation des 
différents filtres : graves - aigües 

physiologie ainsi que la mise en ser 


vice de l'atténuateur audio (-20 dB) 


Un potentiomètre, à encliquetage, 
gradué en décibels permet un repérage 
et un réglage très précis du volume 
sonore sur chacune des voies dont la 
puissance de sortie est contrôlée par 


deux vu-mètres gradués en décibels 


De plus, ces appareils sont équipés 
de quatre sorties commutables pour 
haut-parleurs qui peuvent être utili 


sées simultanément ou séparément 


Le AH 386 est pourvu, en outre, 
d'une entrée microphone mélan 
geable niveau réglable ar potentio- 


metre sépare 


Caractéristiques techniques : 


AH 384 


Satisfait aux normes Haute-Fidélité 
Puissance de sortie 2 x 60 W efficaces 
D < 0,7 %. Six entrées commutables 
Physiologie commutable. Commuta- 
teurs pour filtres de bruit de surface 


et de ronronnement. Atténuateur 
audio - Ecoute pendant l'enregistre- 
ment - Copie de bande d'un magné- 
tophone sur un autre et vice versa - 


Deux vu-mètres pour indication de 


la puissance de sortie. Quatre sorties 
pour haut-parleurs 
Sortie enceintes asservies MFB Prise 


casque 


L 48 x P 38 x H 15 cm 


AH 386 


Satisfait aux normes Haute-Fidélité 
Puissance de sortie 2 x 85 W efficaces 
D < 0,7 %. Six entrées commutables 
Physiologie commutable. Commuta- 


teurs pour filtres de bruit de surface 


et de ronronnement. Atténuateur 
audio - Ecoute pendant 1' gistre- 


ment - Copie de bande d'un magné- 
tophone sur un autre et vice 
Deux vu-mètres pour indication de la 
puissance de sortie. Quatre sorties 
pour haut-parleurs. Sortie enceintes 
asservies MFB. Prise casque 


L 48 x P 38 x H 15 cm 
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Les quatre appareils 
décrits ci-après se pré- 
sentent en coffret bois 
avec façade aluminium 
brossé. Cette gamme 
se compose : 


e D'un adaptateur ra- 
йо AH 694-GO-PO- 
FM stéréo avec 5 sta- 
tions préréglables 

e D'un amplificateur 
AH 594 de 2 x 40 W 


efficaces. 


Ces deux appareils de dimensions 
identiques (L 460 x H 140 x P 340 mm) 
peuvent être installés l'un à côté de 
l'autre ou l'un au dessus de l'autre, 


toujours еп partaite harmonie 


e D'un autre modèle d'adaptateur 
radio AH 690 GO - PO - FM stéréo 
et d'un amplificateur AH 590 aux 
réglages plus simples, présentant un 
rapport qualité prix intéressant tout 
en délivrant une puissance de sortie 


de 2 x 20 W efficaces 


Amplificateur 


AH 590 


Satisfait aux normes Haute-Fidéliré 


Puissance de sortie 2 x 20 W efficaces 
D < 0,7%, Quatre entrées commuta- 
bles - Prise sur la face avant pour 
casque d'écoute 

L 38 x P 22 x H 14 cm 


(Appareil non représenté). 


Adaptateur radio 


AH 690 


Satisfait aux normes Haute-Fidéliré. 
Trois gammes d'ondes PO-GO et FM 
stéréo. Ferrocapteur pour PO et GO 
L 38 x P 22 x H 14 cm. 

(Appareil non représenté). 


Adaptateur radio 


AH 694 


La recherc he des cmetteurs FM ne 
pose plus de problème même pour 
les personnes inexpérimentées. Cer 
appareil est effectivement pourvu 
d'un clavier permettant le préréglage 
électronique de 5 stations en FM 


мс тым FMI FMI кыз Ma rS 


усу сусу су су Су 


Un contrôle automatique de fréquen- 
ce commutable (AFC) et un vu-mètre 


gradué еп mégahertz complètent cet 


équipement, garantissent une grande 


stabilité et éliminent pratiquement 
toute dérive de la réception dûe à 
des agents extérieurs (vibrations, 
humidité, température). Une recher- 
che manuelle est toujours possible 
par bouton à entraïnement gyrosco- 


pique. 


Pour la réception des gammes GO- 
PO un cadre ferrocapteur de grande 
dimension est incorporé à l'appareil 
et évite, généralement, l'emploi d'une 
antenne АМ extérieure. 


Caractéristiques techniques : 
Satisfait aux normes Haute-Fidélité 
Trois gammes d'ondes PO-GO er FM 
stéréo. Présélection de 5 stations en 
FM. Contrôle automatique de fré- 
quence en FM. Ferrocapteur pour 
PO et GO. 

L 46 x P 34 x H 14 cm. 


Amplificateur 


AH 594 


La puissance de sortie de cet amplifi- 
cateur : 2 x 40 W efficaces, permet de 
résoudre pratiquement tous les pro- 
blèmes d'équipement domestique. 
Deux vu-mètres indiquent en perma- 
nence la puissance disponible à la 
sortie de chaque canal. 


Quatre sorties haut-parleurs sont pré- 
vues pour alimenter 2 paires d'encein- 
tes traditionnelles. Une sortie, pour 


MFB Philips, 


permet d'améliorer encore la qualité 


enceintes asservies 


АРС  FMMAN FM! км? FM3 


POWER RIGHT 


de reproduction sonore tout en dis- | lectionner les différentes sourc 


posant d'une puissance pratiquement | modulation dont 2 magnétoph 


illimitée Les 3 potentiomètres : graves, a 


La mise en service des filtres et de 
l'atténuateur audiofréquence est 
réalisée par des interrupteurs à dépla- 
cements verticaux. Un commutateur 
d'entrées à 4 positions permet de sé- 


TAPE - A ТАРЕ - B 


694 AM FM-STEREO TUNER 


À 


594 INTEGRATED AMPLIFIER 


MONITOR LOW 


FUERA 


5-0: 


ADO 


MUTE 
= 

| 
œ 


et balance sont pourvus d'un cran | Caractéristiques techniques : teur pour filtres de bruit de surface 
ї 1 


central facilitant le réglage en position | Satisfait aux normes Haute-Fidélité. | © de ronronnement. Atténuateur 


linéaire. s audio, Deux vu-mètres pour indica- 
Puissance de sortie 2 x 40 W efficaces le | | t ғ 

70 д поп de la puissance de sortie uatre 
D <0,7 % Quatre entrées commutables, Е ч >; A ез 

< our na -parie „ эо b 

Physiologie commutable. Commuta- | sorties pour haut-parleurs PANE 

enceintes asservies MFB. Prise 


casque 


L 46 x P 34 x H 14 cm 
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En Haute-Fidélité, le 
radio-amplificateur per- 
met de profiter à la 
fois des programmes 
radio et des joies du 
disque (par adjonc- 
tion d'une table de 
lecture) tout en conser- 
vant un volume rai- 
sonnable. On peut 


| dire, à l'heure actuelle, 


que les performances 
d'un tel appareil, aussi 
bien pour la section 
radio que pour la sec- 
tion audio fréquence 
sont identiques à celles 
des éléments séparés. 
Cependant, l'encom- 
brement réduit par 
rapport aux éléments 
séparés en facilite l'ins- 
tallation. Un radio- 
ampli peut bien enten- 
du être complété par 
une table de lecture 
(quelque fois 2) et par 
un magnétophone 
(bien souvent 2). 


Les quatre appareils ci-contre se pre 


entent en coffret métallique dont les 
as L 480 x 


façade er 


dimensions n excedent р 


H 150 x P 3 


lumintum 


) mm avec 


n mélange 


l'alumini 


угоѕѕё mat. | 


d'aluminium satiné et < ım 


semble. Cette у 


est едшрее а 


onnent de 
х 85 W de 


efficaces à 2 
iire tous les mélomanes 


DA 


AH 686 PC 


AH 684 PO 


Radio-amplificateurs 


AH 682 - 683 - 
684 - 686 


pensable диета rd sur l'é tet 
recevo ir soit гі t хити 
le рк 1 
| 
| A cette fin, Ï pareils AH 683-684- 
| 686 sor pourvus de 2 vu-mètres qui 
ПЧК НК е а. 
اا ا‎ 5 
ао | 
| 
| 
— n ———_ 
permettent un réglage optimal en 
quelques instants. Un condensateur 
variable variation linéaire de fré 
quence, un tr 
entraînemer 
Ort 
de l'accord 
| souffle entre les | 
| 
| automatique | 
| ` À 
tissure la stabilité de l'ac | 
е temps 
vai © 
“с 
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L а rec cpuon de la gamme petites 
ondes (de 577 m à 187 m) est assurée 
par un cadre ferrite semi-orientable 
placé à l'arrière de l'appareil. En cas 
de mauvaise réception, dûe à des con- 
ditions locales défavorables, il est tou 
raccorder ипе 


jours possible de 


antenne extérieure AM 


Rien non plus n'a été négligé dans 
la section audio fréquence de ces trois 
appareils qui est pourvue de nom 
breuses entrées commutables : une 


entrée auxil ire, deux entre es phonos 


et 2 entrées magnétophones avec pos- 
sibilité de copie de l'un sur l'autre 
Grâce à cela, on peut compléter pro- 
gressivement sa chaîne et réaliser ainsi 
une véritable centrale de commandes 
Des filtres audio tréquenc es commu- 
tables sont prévus sur ces modèles 

filtres physiologique, aiguës, commu- 
tateur mono-stéréo etc... lls sont 
commandés à l'aide de clés verticales 
à enclenchement doux 

Le contrôle de volume sonore est 
assuré à l'aide d'un potentiomètre à 
encliquerage avec échelle graduée en 


décibels, ce qui permet un repérage 


précis du niveau d'écoute et un par- 


fait équilibre sonore entre les 2 voies 
TN . JR 


2 F 


Le 


De plus, quatre sorties commutables 


pour haut-p rieurs permettent de 


faire fonctionner simultanément ou 


séparément 2 paires d'enceintes 
acoustiques 

Pour ceux qui désirent écouter en 
“silence”, une prise casque est prévue 


sur la face avant. 


Caractéristiques techniques : 


AH 682 


Caractéristiques et présentation simi- 
laires à celles du AH 684, mais puis 
sance de sortie 2 x 30 W efficaces 
D< 0,7 


signal, contrôle automatique de fré- 


6 et un seul vu-mètre : accord 
quence fixe, une seule entrée phono 
L48xP38xH15cm. 

(Appareil non représenté) 


AH 683 


Caractéristiques et présentation simi- 
laires à celles du AH 684, mais puis- 
sance de sortie 2 x 45 W efficaces 
D< 0,7% 

L 48 x P 38 x H 15 cm. 


$ . 


АН 684 


Satisfait aux normes Haute-Fidéliré, 


Puissance de sortie 2 x 60 W efficaces 


D < 0,7 Deux gammes d'ondes 
PO et FM stéréo. Con 


que de fréquence et accord silencieux 


trôle automati- 


commutables en FM. Ferrocapteur 
pour PO. Filtre de bruit de surface et 
physiologie  commutables Deux 
entrees phono Deux magnétopho- 


nes, écoute pendant l'enregistrement 


Copie de bande. Quatre sorties pour 
haut-parleurs Sortie enceinte asser- 
vies MFB. Prise casque. 


L 48 x P 38 x H 15cm 


AH 686 


Satisfait aux normes Haute-Fidélité 
Puissance de sortie 2 x 85 W efficaces 
D < 0,7 Deux gammes d'ondes 
PO et FM stéréo. Contr 


паче de frequence et accord silen- 


> automa- 


сїсих commutables еп FM. Ferrocap- 
teur pour PO. Filtres de bruit de 
surface, de ronronnement et physio- 
Atténuateur 


logie commutables 


audio. Deux entrées phono - une en- 
trée micro - deux magnétophones, 
écoute pendant l'enregistrement 
Copie de bande - Quatre sorties pour 
haut-parleurs - Sortie enceintes asser 
vies MFB - Sortie casque 


L 48 x P 38 x H 15 cm 
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La gamme des radio- 
amplis que nous pré- 


| sentons sur ces deux 


pages comporte quatre 
appareils : 

e radio - amplificateur 
AH777 - PO-FM sté- 
réo 2 x 65 W efficaces 
e radio - amplificateur 
AH796 -GO-PO-FM 
stéréo 2 x 50 W effi- 
caces 

e radio - amplificateur 
AH794 - GO-PO-FM 
stéréo 2 x 40 W effi- 
caces 

e radio - amplificateur 
AH793 - GO-PO-FM 
stéréo 2 x 30 W effi- 
caces. 

Ces nouveaux produits ont été spé 
cialement développés et fabriqués 


pour répondre aux exigences du mar 


ché curopeen 

e en FM : 5 stations préréglables 

• En AM : gammes GO et PO. (pour 
AH793 - 794 et 796) 

En FM, la présélection permet d'opti 
maliser la réception des émetteurs 
modulés en fréquence et améliore 
considérablement le confort d'écoute 


l'u 


tilisation 


ea 
PO 


variété dans le 


L'adjoncrion des gammes GO et 
oftre une plus grande 
choix des programmes 
matériels AH 793 - AH 794 
et AH 796 ont des dimensions iden 
tiques (L 570 x H 130 x P 340 mm) 


et se présentent en 


Les trois 


coffret bois avec 


façade en aluminium satine 1 е 


АН 777 est réalisé dans un coffret 
aluminium avec dessus façon bois 


Radio-amplificateurs 


AH 793 - AH 794 
AH 796 


En FM, un clavier à 7 touches assure 


le préréglage électronique par "vari- 
caps” de 5 stations, un affichage des 


MC uuw гм э ма 


ADCAAAAA 


fréquences permet de savoir immédia 


tement sur quel émetteur on se trouve 


réglé. Un contrôle automatique de 
fréquence commutable (AFC) assure 
une grande stabilité de la réception 
Une recherche manuelle est toujours 
possible par commutation de la 


touche FM MAN. Ce réglage est à 
entraînement gyroscopique 


Un voyant lumineux à allumage 
automatique signale la présence des 
émissions stéréophoniques FM. En 
outre, une commande à réglage conti- 
nu marquée SYSTEME STEREO/ 


MONO permet en cas de réception 


EXPANDER CONTROL 


STEREO MONO 


1 


FM STEREO 


a 


défectueuse d'améliorer, en FM stéréo, 
le rapport signal/ bruit tout en conser- 


vant un effet stéréophonique 


En modulation d'amplitude, la 
réception des émetteurs GO et PO est 
assurée par un cadre ferrocapteur 
de grande dimension incorporé à 
l'appareil. Dans le cas de réceptions 
difficiles, une antenne AM peut être 
raccordée à la prise correspondante 


située à l'arrière de l'appareil 


6 00000 о G © 6 Ô 2 nnnnnn 


no FO: 


LOUONESS момо asc 


dus | 
` ӨӨӨ 


La section audiofréquence comporte 
sur l'entrée phono, un préamplifica- 
teur égalisateur à circuit intégré 
acceptant un niveau d'entrée élevée 
sans risque de saturation. Les étages 
finaux montés en Darlington ainsi 
que les étages de commande sont à 
liaison directe, ce qui fournit une 
bande passante très étendue, un faible 
taux de distorsion et une excellente 


stabilité. 
Une commande physiologique com- 
mutable (CONTOUR) permet à bas 


POWER нон CONTOUR 
FUER 


niveau d'écoute de relever les fré- 


quences basses et les réquences 
aigües et de corriger ainsi les défi- 
ciences de l'oreille. 

Des filtres de ronronnement et de 


crachements atténuent efficacement 


AUDO LOW MONTOR 
MUTE FUER 
Li g осе 
a on Lose B'mon-B 


саа 


SILENT PRESET 
TUNING INSTRUMENT 


MONITOR 
ТАМ o 


Q~- 


m2 


м. 


d'éventuels ronronnements lors de 
la lecture des disques ou les bruits 
de surfac c, souffle de bande et bruits 
de fond radio. Une sortie (1 Volt) 
MFB 


PHILIPS permet d'améliorer encore 


pour enceintes аѕѕегуіеѕ 
la qualité de reproduction sonore, 
tout en disposant d'une puissance 
pratiquement illimitée. Quatre autres 
sorties sont prévues à l'arrière des 
appareils pour le raccordement de 
deux paires d'enceintes tradition- 
nelles. Ces différentes sorties peuvent 
bien entendu fonctionner simultané- 


ment ou scparèment 


Caractéristiques techniques : 


AH 793 


Satisfait aux normes Haute-Fidéliré 
Puissance de sortie 2 x 30 W efficaces 
D < 0,7%. Trois gammes d'ondes 
PO-GO et FM stéréo. Présélection 
de 5 stations en FM. Contrôle auto- 


matique de fréquence en FM. Ferro- 
capteur pour PO et GO 

Filtre de bruit de surface et physio- 
Quatre 
pour haut-parleurs, Sortie enceintes 


logie commutable. sorties 


asservies MFB. Prise casque 
L 57 x P 34 x H 13 cm 


AH 794 


Carac téristiques et présentation simi- 
laires à celles du AH 796 mais puis- 


sance de sortie 2 x 40 W efficaces 
D < 0,7% 
L 57 x P 34 x H 13 cm 


AH 796 


Satisfait aux normes Haute-Fidélité 
Puissance de sortie 2 x 50 W efficaces 
D < 0,7%. Trois gammes d'ondes 
PO-GO et FM stéréo. Présélection 
de 5 stations en FM. Contrôle auto- 
matique de fréquence en FM. Ferro- 
capteur pour РО et GO. 

Filtre de ronronnement, filtre de bruit 
de surface et physiologie commu- 
tables. Atténuateur audio. Quatre 
haut-parleurs. Sortie 


sorties pour 


enceintes asservies MFB. Prise cas- 


que 
L 57 x P 34 x H 13 cm 


AH 777 


Satisfait aux normes Haute-Fidélité. 
Puissance de sortie 2 x 65 W efficaces 
D < 0,7%. Deux gammes d'ondes 
PO et FM stéréo. Présélection de 5 
stations en FM. Contrôle automa- 
nuque de tréquence et accord silen 
cieux commutables en FM. Ferro- 
capteur pour PO 

Filtre de ronronnement, filtre de bruit 
de surface et physiologie commu 
tables. Quatre sorties pour haut- 
parleurs. Sortie enceintes asservies 
MFB. Prise casque 

L 53 x P 31 x H 15 cm 
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Ces études ont abouti à la mise au 
point d'un nouveau type d'entraîne- 
ment : “l'entraînement avec asser- 


vissement direct” qui permet d'obtenir 


des résultats équivalant à ceux de 
moteur 
ion plus 


l'entraînement direct par 
central 


simple mais surtout avec l'avantage 


avec une réal 


considérable de pouvoir être couplé 
facilement avec un sous-châssis, 

Ces travaux ont, d'autre part, confirmé 
qu'à réalisation technologique égale 
un bras droit a de meilleures perfor- 
mances qu'un bras coudé. 


L’entraînement 
avec 
asservissement 
direct 


Un terme peut le définir : la précision. 


Le senseur de vitesse est en effet 
placé sous le plateau, c'est-à-dire très 
exactement à l'endroit où la vitesse 
doit être contrôlée. 


La génératrice tachymétrique, soli- 
daire du contre-plateau, délivre un 
signal dont la valeur est proportion- 
nelle à la vitesse de la table de lecture. 
11 est comparé continuellement avec 
un signal de référence très stable. Si 
la vitesse du plateau varie, le signal 
délivré par la génératrice deviendra 


différent du signal de référence, cette 


différence sera immédiarement utilisée 


comme signal de correction et prise 


en compte par le système d'asser- 


vissement qui fera accélérer ou ralentir 
le moteur d'entraînement jusqu'à ce 
que la vitesse soit de nouveau cor- 


recte. 


Pour assurer un découplage méca- 
nique efficace entre le moteur et le 


plateau, l'entraînement est assuré par 


une courroie qui est un excellent 


filtre de vibrations 


Tables de lecture 


Lors de la conception de notre nouvelle gamme de platines tourne- 
disques, sans sacrifier à la mode qui veut que toute solution nouvelle 
ou prétendue telle apporte obligatoirement une amélioration sur les 
techniques précédentes, nos laboratoires de recherche et de développe- 
ment électroacoustiques, ont réexaminé fondamentalement les divers 
sous-systèmes entrant dans la réalisation d’une table de lecture haute- 
fidélité : l'entraînement du plateau (mécanique et électronique associées), 
le bras de lecture, le système de suspension. 


Avec cette nouvelle conception, on 
s'affranchir des éventuelles variations 
de caractéristiques du moteur et de 
la courroie d'entraînement. Les per- 
formances de l'entraînement avec 
asservissement direct restent donc 
constantes dans le temps. 


Il présente, d'autre part, l'avantage 
supplémentaire de rendre la vitesse 
du disque indépendante des facteurs 
extérieurs tels que des forces d'appui 
élevées et des bras antipoussières ; 
de même, des variations de tempé- 
ratures et de la tension ou de la fré- 
quence du secteur restent sans effet, 
Suivant le type de platine, le signal 
de référence est différent : 

„ Dans les AF 677, AF 777 et AF 877, 
la fréquence donnée par le générateur 
tachymétrique est convertie en tension 


et comparée avec une tension continue 
de référence. 

„ Dans l'AF 977, la fréquence de la 
génératrice tachymétrique est directe- 
ment comparée avec une fréquence 
de référence délivrée par unoscillateur 
à résistance/capacité ou un oscilla- 
teur à quartz ayant une fréquence 
extrêmement stable. 


De plus, les phases du signal tachy- 
métrique et du signal de référence 
sont comparées. Ce système de 
contrôle, appelé asservissement avec 
boucle à verrouillage de phase, assure 
une stabilité exceptionnelle. 


L'oscillateur à quartz délivre une 
fréquence de 4,9152 MHz qui donne, 
après division, une fréquence de ré- 
férence de 120 Hz pour les disques 
45 tr/mn et 88,88 Hz pour les disques 
33 tr/mn. 


En position “Quartz-on” le réglage 
fin de la vitesse est mis hors circuit, 
la vitesse de rotation est alors bloquée 
sur la valeur 45 tr/mn ou 33 tr/mn. 
La stabilité de la vitesse atteint ainsi 
l'incroyable valeur de + 0,002 %. 

En position “Quartz-off” l'oscillateur 
à quartz est alors hors circuit; il est 


possible de régler la vitesse. 


La fréquence de référence est alors 
générée par un oscillateur résistance 
capacité de précision permettant unc 
variation continue de la vitesse de 
+ 3 % correspondant à un demi-ton 
Grâce à ce nouveau système d'en- 
traînement, les résulrats obtenus pour 
le ronronnement, le pleurage et le 
scintillement sont remarquables. Pour 
les platines AF 877 et AF 977, ils 
atteignent respectivement -73 dB 
(valeur pondérée) et 0,025 %. 


Le bras de lecture 


La propriété fondamentale d'un bras 
de lecture de qualité est d'avoir 
l'inertie la plus faible possible, сес 
requiert un bras léger. 

La liaison la plus courte entre deu: 
points (dans le cas présent l'axe dı 
rotation et la pointe de lecture), étan 
la ligne droite, un bras droit sera plu 
court qu'un bras coudé et sa mass 
donc son inertie sera plus faible. 
D'autre part, avec un bras de lectur 
droit, la pointe de lecture est placé 
sur son axe longitudinal ; comme 


tête de lecture en aluminium ё 
très légère, le centre de gravité 
trouve très près de son axe : les forces 
de torsion sont donc minimales. Ce à 
permet d'éliminer les 
parasites haute fréquence et d'ob 


résonances 


nir pour la résonance naturelle de 
bras avec la cellule de lecture une 
valeur basse fréquence acceptable 
Nos platines sont donc équipées d'un 
bras réalisé avec un tube droit en 
aluminium qui permet d'obtenir une 
combinaison idéale de légèreté, de 
solidité et de rigidité, propriétés 
fondamentales pour obtenir un bras 
de haute qualité. De plus, le dé 
couplage du contrepoids du bras de 
lecture donne un amortissement «ш 
une large gamme de fréquence. 


Avec les cartouches magnétodyna- 
miques à haute compliance, la tré 
quence de résonance du bras de 
lecture est située bien en dessous des 
fréquences audio de 20 Hz. Elle peu! 
tomber dans la région des basses 
fréquences ou apparaît le voilage de: 
disques. Pour éviter l'influence de с 
voilage, sa propre fréquence de ré 
sonance ne doit donc pas être la plu: 
basse possible mais comprise entr 
8 et 13 Hz. Pour nos platines AF 677 
AF 777 / AF 877 et AF 977, ellc es 
de 10 Hz. 

Les forces de friction horizontales € 
verticales des axes ont été réduite 
à une valeur exceptionnellemen 


49152 МЊ 


88.88 Н: (3313 rpm) 
120 Ha (45 rpm. 


basse (< 15 mg). 


Courroie 


L'angle et la position de la cellule de 
lecture par rapport à l'axe du bras 
ont été optimalisées pour obtenir 


l'erreur de lecture la plus faible pos- 
sible (< 0° 9'/cm). 

La tête de lecture peut être facilement 
nettoyée ou changée grâce à sa fixa- 
tion sur une coquille détachable. Les 
platines sont équipées d'origine d'une 
tête de lecture magnétodynamique 
Super M Mark II. 

Ce dernier point est une garantie sur 
la valeur du ronronnement annoncée. 
La valeur de ce paramètre fonda- 
mental peut varier du simple au 
double suivant la qualité de la tête 
avec laquelle les mesures sont effec- 
tuées 


кж, MALE 


3 ressorts plats au nickel chrome avec 
des amortisseurs en polyuréthane, Ce 
type de sous-châssis flottant est une 
technique bien au point qui permet 
d'obtenir une très efficace isolation 
mécanique du bras et du plateau par 
rapport au châssis principal. 


L'isolation mécanique du plateau et 
du bras de lecture a été encore amé- 
liorée par la recherche de la position 
optimale des ressorts et par l'emploi 
de matériau à très haut pouvoir 
d'amortissement. La suspension du 
moteur au châssis principal a égale- 


ment participé à cette excellente 
isolation, Le résultat est que le ron- 
ronnement créé par le moteur est 


pratiquement éliminé er les nuisances 


Un lève-bras amorti hydraulique- 
ment permet la mise en place ou le 
rejet du bras avec une sécurité maxi- 
male pour le disque et pour la pointe 
de lecture. 

La conception et la réalisation ex- 
trêmement soignée de ce bras, asso- 
ciées à la haute qualité de cellules 
magnérodynamiques PHILIPS équi- 
pant nos platines permettent d'obtenir 
une remarquable aptitude à la lecture 
(90 um à 315 Hz). 


Sous-châssis 
flottant 


Le plateau et le bras de lecture sont 
montés sur un sous-châssis séparé qui 


est suspendu au châssis principal par 


externes comme les vibrations ou la 
réaction acoustique ne sont pas 
transmises à la cellule. La pointe de 
lecture et les disques seront mieux 
protégés. 


Généralisation 
de l'électronique 


Les caractéristiques remarquables de 
nos platines peuvent être principale- 
ment attribuées à l'emploi de nom- 
breux systèmes électroniques. 

e Réglage fin de la vitesse avec affi- 
chage direct électroluminescent : 
Deux boutons pour un réglage fin 
correspondant aux deux vitesses 
33 1/3 et 45 tr/mn permettent d'affi- 
cher de façon extrêmement précise, 
la vitesse soit sur une barrette de 
9 diodes électroluminescentes (AF 
877), soit directement par chiffres 
lumineux (AF 977). Cette méthode 
d'affichage permet un réglage plus 
précis et plus rapide qu'avec les stro- 
boscopes habituels. 

e Touches à effleurement : elles sont 
silencieuses et minimisent les nsques 
de chocs. Quatre commandes de ce 
type équipent les platines AF 877 et 
AF 977 dont trois avec voyant de 
contrôle. 


L'électronique est encore utilisée en 
fin de disque pour la montée et le 
retour du bras de lecture sur son sup- 
port, la position du bras est déter- 
minée par un senseur photo-lectrique 
afin qu'aucune force ne soitappliquée 
sur la pointe de lecture (AF 877 et 
AF 977). 


Tables 
de lecture 
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Au sommet de la 
gamme deux platines 
tourne-disques presti- 
gieuses, elles sont dou- 
blement remarquables: 
ePar leurs perfor- 
mances, en particulier 
celles de l'AF 977 qui 
est équipée d'un oscil- 
lateur à quartz avec 
asservissement par 
boucle à verrouillage 
de phase. 

e Par leur facilité d'em- 
ploi. 


Touches 
à effleurement 


Elles sont silencieuses et minimisent 
les risques de chocs. Quatre com- 
mandes de ce type équipent ces pla- 
tines dont trois avec voyant de 
contrôle. Deux permettent la sélec- 
поп des vitesses (33 1/3 et 45 tours 


par minute) 


Quand la touche "REJECT" est mise 
en action, le bras de lecture se lève 
et retourne sur son support, le pla- 
teau s'arrête et le secondaire du trans- 
formateur d'alimentation est coupé 
La commande “OFF” permet seule 
ment la coupure du secondaire du 
transformateur 


Réglage fin 

de la vitesse avec 
affichage direct 
électroluminescent 


Deux boutons pour un réglage fin 


correspondant aux deux vitesses 
33 1⁄3 et 45 tours par minute per 
mettent d'afficher de façon extrême- 
ment préc 15e la vitesse soit sur une 


barrette de 9 diodes électrolumines- 


centes (AF 877), soit directement 
(АЕ 977) 
Cette méthode d'affichage permet un 


par chiffres lumincux 


réglage plus précis et plus rapide 


qu'avec les stroboscopes habituels 


Asservissement 
avec boucle 

à verrouillage 
de phase 


Dans l'AF 977 la fréquence de la 
génératrice tachymétrique est direc- 


PHILIPS 


tement comparée ауес une fréquence 
de référence extrêmement stable d'un 
oscillateur à quartz ou d'un oscilla- 


teur résistance capacité 


Les phases du signal tachymétrique 
et du signal de référence sont compa- 
rées. Ce système de contrôle, appelé 
asservissement avec boucle à ver- 


rouillage de phase, assure une stabilité 


exceptionnelle 


Aussitôt quecesystèmeagit, la vitesse 
devient pratiquement indépendante 
des fluctuations de charge mécanique, 
des Auctuations de la tension et de 
la fréquence du secteur et des varia- 


tions de température ou d'humidité 


En position "Quartz-on" le réglage 
fin de la vitesse est mis hors-circuit, 
la vitesse de rotation est alors blo- 
quée sur la valeur 45 tr/mn ou 
33 tr/mn stabilité de 


+ 0,002 %. 


avec une 


En position “Quartz-off" l’oscillateur 
à quartz est alors hors circuit; il est 


possible de régler la vitesse 


La fréquence de référence est alors 
générée par un oscillateur résistance- 
capacité de précision permettant une 
variation continue de la viresse de 


+t 3% correspondant a un demi-ton 


SUPER-ELECTRONIC 


Caractéristiques principales 


AF 977 


e Platine Haure-Fidéliré automatique 
ou manuelle. 

e Entraînement avec asservissement 
direct 

e Pilotage (débrayable) par oscillateur 
à quartz avec boucle de phase assu 
rant une stabilité exceptionnelle de 


la vitesse 


e Pilotage (débrayable) par oscil 


commandé en tension (“усо”) avec 
boucle de phase permettant rê 
glage fin de la vitesse 

. Affichage de la vitesse par c res 


lumineux (7 segments) 
e Arrêt 
photo-électronique. 


automatique par systeme 


e Sous-châssis flottant pour le pla 


teau et le bras de lecture 


• Sélection automatique du di tre 
du disque 
• Commandes à effleuremer усе 


voyan йй ео Le ° үр 


des vitesses, la mise en marche et le 
rejet du bras 

• Bras de lecture droit antirésonnant 
de faible masse, avec с ontrepoids. 

e Force d'appui réglable avec lecture 
directe 

• Réglage de la mise en place automa- 
tique du bras de lecture 

• Plateau en aluminium (antimagné- 
tique) de grand diamètre. 

* Lève-bras amorti hydrauliquement, 
able. 


• Réglage de la compensation de la 


avec hauteur ré 


force centripète, pour les cellules 
équipées de pointes de lectures sphé 
riques, elliptiques ou CD4. 

• Coquille porte-cellule détachable 
• Couvercle avec charnières à friction 
réglable 

. 1 ivrée avec cellule magnétodyna- 
mique GP 412 Super M Mark 11. 

. Dimensions couverc le terme = 


42 x 14,1 x 34,8 cm. 


Caractéristiques principales 


AF 877 


e» Platine Haute-Fidélité semi-auto 
matique 

e» Entraînement avec asservissement 
direct 


e Arrêt automatique en fin de disque 


par système photo-électronique. 

e Sous-châssis flottant pourle plateau 
et le bras de lecture 

e Réglage fin de la vitesse avec affi- 


chage sur 9 diodes électrolumines- 


centes, 

e Commandes à effleurement avec 
vovant lumineux pour la sélec поп 
des vitesses et le rejet du bras 

e Bras de lecture droit antirésonnant 
de faible masse avec contrepoids. 

e Coquille porte-cellule dérachable 
e Force d'appui réglable avec lecture 


directe 


e Plateau en aluminium (antimagné 
tique) de grand diamètre 


e Lève-bras amorti hydrauliq 


ment 


avec réglage de hauteur 
. Réglage de la compensation de la 


force centripète pour les cellules 


équipées de pointes de lectures sphé 
riques, elliptiques ou CD4 

. € ouvercle avec с harnières à friction 
réglable. 


e Livrée avec cellule magnérod 


mique, ОР 401 Super M Mark 11 
. Dimensions couvercle terme = 
42 x 14,1 x 34,8 cm 


Tables 
de lecture 


L'entratnement avec | 


asservissement direct 
possède la qualité rare 
d'être malgré ses per- 
formances techniques 
élevées d'un prix rai- 
sonnable. 


Les platines AF 677 et AF 777 offrent 


unsi ur рпх minimu ах! 


mum de qualités 
1 


nent et ronronne 
ments très faibl 


l'asservisse 


au sous-châssis flottant 


\ la 


re droit de très 


ment direct et 


lecture 


faible masse 


• сол 


pete ant la perte de contact du 


diamant avec le flanc du sillon 
La platine AF 777 possède un 
fin des vitesses ; 
trois | 
vitesse trop 


| 
elevee 


PHILIPS 


Caractéristiques principales 


AF 777 


• Platine Haute-Fidélité automatique 
ou manuelle. 

. Entraînement avec asservissement 
direct 
* Sous-châssis flottant pour le pla- 
teau le bras de lecture. 

. Réglage fin de la vitesse avec affi- 
chage sur 3 diodes électrolumines- 
centes, 

• Sélection automatique du diamètre 
du disque 

• Bras de lecture droit antirésonnant 


de faible masse, avec contrepoids 


tique) de grand diamètre 


“ve-bras amorti hydrauliqu 


cquipees tes de lectures sphé- 
riques ou elliptiq 

• Couvercle avec charnières à friction 
réglable 

e Livrée avec cellule magnétodyna- 
mique GP 400 Super M Mark II 

e Dime couvercle fermé = 


| 42 x14,1 x 34,8 cm 


sions 


ELECTRONIC 


Caractéristiques principales 


AF 677 


e Platine Haute-Fidélité semi-auto- 
matique. 

e Entraînement avec asservissement 
direct. 

• Sous-châssis flottant pour le pla- 
teau et le bras de lecture. 

* Bras de lecture droit antirésonnant 
de faible masse, avec contrepoids. 

e Coquille porte-cellule détachable, 
* Force d'appui réglable avec lecture 
directe. 

• Plateau en aluminium (antimagné- 
tique), de grand diamètre. 

• Lève-bras amorti hydrauliquement 
• Réglage de la compensation de la 
force centripète pour les cellules 
équipées de pointes de lecture sphé- 
riques ou elliptiques. 

• Couvercle avec charnières à friction 
réglable 

e Livrée avec cellule magnétodyna- 
mique GP 400 Super M Mark ЇЇ. 

e Dimensions : couvercle fermé = 


42 x 14,1 x 34,8 cm. 


DIRECT CONTROL 


Tables 
de lecture 


Notre gamme de pla- 
tines Haute-Fidélité 
est complétée par trois 
tables de lecture avec 
entrafnement par cour- 
roie. 


La platine AF 685 possède un nou- 


veau système de mise en marche et 
d'arrêt électronique fonctionnant par 
effet Hall. Remarquablement simple, 
un tel système assure une fiabilité 
accrue 

La platine AF 673 est une platine 


automatique avec changeur de disques. 


Une réalisation mécanique de pré 


cision lui permet de se ran 


la classe des appareils Haute-Fidélité 


کو 
ZZ У‏ سے ج کے 
С-Ф э э ле „ та ст а ш Ча ча ЧА‏ 


PHILIPS. 


moteur à courant continu contrôlé e Compensation de la force cer 
ques principales | électroniqueme Caractéristiques principales te (antiskating) réglable pour p 
AF 685 • Plateau avec stre y GA 437 de lecture sphérique ou elliptiq 
e Lève-bras avec t e Sous-châssis indépendant à susf 
+ 
e Compensation de la force centri sion flottante supportant le pla 
pete pour pointe de lec 'врһепдие et le bras de lecture 
| 


Platine Haute-Fidélité manuelle ou elliptique Platine Haute-Fidélité manuelle à | e Lève-bras amorti hydrauliquen 


2 vitesses • Entraînement du plateau par 


e Réglage fin de la vitesse pour 33 et | e Livrée avec tête de lecture magné 
45 tr/mn 
e Mise en marche et arrêt par élément 


à effet Hall 
ras droit tubulaire en aluminium 


todynamique GP 400 Super M Mark II e Arrêt automatique en fin de disque | teur synchrone et courroie 
e Couvercle articulé avec relevage du bras e Livrée avec une tête de 
e Dimer 41, , „ Bras de lecture antirésonnant ауес gnétodynamique GP 400 Supe 


contrepoids e Couvercle articulé. 


+ Force d'appui réglable avec lecture | „лт УЙ Өү ФР Т 


epoids 


Caractéristiques principales 


AF 673 


e Platine Haute-Fidélité avec chan- 
geur 
e Changeur 2 vitesses avec possibilité 
d'utilisation manuelle OU AUTOMATIQUE. 
• Possibilité d'écouter 6 disques à la 
suite 


e Entraînement par courroie avec ré- 


685 ELECTRONIC CONTROL 


e» Livrée avec une tête de lecture ma 
gnétodynamique GP 400 Super M 
Mark II 

e Couvercle articulé 


e Dimensions : 39 x 15 x 33,5 ст 


gul поп électronique du moteur 


e Plateau ауес stroboscope 
• Réglage fin des vitesses 


e Sous-châssis flottant pour le pla 


teau et le bras de lecture 
„ Réglage de la compensation de la 
poussée latérale 


ève-bras amorti hydrauliquement 


églage continu de la force d'appui 
e Bras droit tubulaire de faible mass 
avec contrepoids 

• Coquille pour la fixation de la tête 


de lecture détachable 


Tables 
de lecture 


Accessoires 


Les cellules 
e lecture 


| 


Les performances d'une 
chaîne haute-fidélité 
peuvent être limitées 
par une tête de lecture 
de qualité moyenne. 

Aussi, pour éviter le 
montage de tête de 
lecture dont la qualité 
n'aurait pu être contrô- 
lée, PHILIPS a déve- 
loppé, parallèlement à 
sa gamme de platines 
tourne-disques, une 
gamme complète de 
cellules de lecture de 
magnétodyna- 


Plusieurs types de pointes de lecture 
sont utilisés : 

* La plus simple, de type monoradial 
{ou sphérique), équipe Іа cellule 
GP 400 IL. 

Le diamant est serti dans une monture 
d'acier inoxydable, La masse totale 
de l'ensemble est environ de 0,2 mg. 


• Les cellules GP 401 II et GP 412 1 
sont équipées de pointe de lecture 
biradiale (ou elliptique) dont la for- 
me, plus proche que la pointe mono- 
radiale de la forme du burin qui a 
gravé le disque, permet une meilleure 
lecture des fréquences élevées. La sur- 
face de contact de ce type de pointe 
de lecture avec les flancs du sillon 
étant plus faible que pour une pointe 
de lecture monoradiale, la force d'ap- 
pui doit être réglée à une valeur plus 
faible. Le diamant de la GP 401 II est 
serti dans une monture d'acier inoxy- 
dable, celui de la GP 412 II dans une 
monture de titane. Les masses corres- 
pondantes sont respectivement 
0,2 mg et 0,1 mg. 


e Pour améliorer encore la réponse de 
la CELLULE GP 422, en diminuant 
le plus possible la masse de la pointe, 
le diamant est fixé directement sur le 
stylet sans aucune monture, on ob- 
tient ainsi une masse de 0,035 mg. 
Ce diamant, de type triradial, est tail- 
lé de telle façon que les plans les plus 
résistants se trouvent en contact avec 
les flancs du sillon. La durée de vie 
de la pointe est ainsi grandement 
améliorée. 

ЇЇ reçoit de plus un traitement spécial 
de polissage de façon à provoquer 
une usure minimale du disque. 

La cellule GP 422 Il, primitivement 
développée pour satisfaire aux exigen- 
ces de la quadriphonie, est l'une des 
meilleures cellules actuellement sur 


le marché pour la lecture de disques 
stéréophoniques. 


Á 
Casques 
ااا‎ 


N 6325 


Casque stéréophonique Haute 
Fidélité electrets. 


Les casques à electrets traditionnels du 
fait de la distance entre les électrodes 
et la feuille d'electret requièrent une 
tension élevée qui nécessite un impor- 
tant transformateur. Nos laboratoires 
ont réussi à rendre l'intervalle élec- 
trode/electret très faible (quelques 
millièmes de millimètre). On a pu 
ainsi donner au transformateur une 
taille très réduite. Il ne demande 
aucune alimentation extérieure. 
Réponse en fréquence 20 - 22000 Hz. 
Impédance 1000 Q à 500 Hz 

Poids 230 grammes 

Version /00 avec prise! DIN. 

Version /02 avec prise JACK 


N 6330 


Casque stéréophonique Haute 
Fidélité 

Un principe classique le casque élec- 
trodynamique une réalisation 
originale avec dans chaque écou- 
teur 6 membranes passives et une 
membrane active centrale. On obtient 
ainsi une restitution des basses excep- 
tionnelle. 

Réponse en fréquence 16 - 20 000 Hz 
Impédance 600 Q 

Poids 390 grammes 

Version /00 prise DIN 

Version /02 prise JACK. 


Microphones 


L'emploi des électrets 
a permis de réaliser un 
progrès significatif dans 
la réalisation des mi- 
crophones. Ils ont per- 
mis d’égaler les excel: 
lentes performances 
des microphones à са- 
pacité sans leurs in- 
convénients : l'emploi 
d'une tension élevée 
nécessitant une alimen- 
tation extérieure. 

Toute notre ратте | 
est composée de mi- 
crophones électret. 


Ils comportent un préamplificareur. 
incorporé alimenté par une pile R 6 de 
1,5 V. Ils existent en deux versions avec 


prise DIN (/00) ou JACK (/02). 


N 8214 


Microphone Mono Haute Fidélité 
omnidirectionnel à electrets. 

Réponse en fréquence 15-15 000 Hz 
Impedance 800 Q. 


N 8308 


Microphone Mono Haute Fidélité 
omnidirectionnel à electrets. 

Réponse en fréquence 20-20 000 Hz 
Impédance 800 Q 


Livré avec synin орц а le en 


PHILIPS 


N 8310 


Version présentation métallisée du 


N 8308. 


N 8403 

Microphone Stéréo Haute Fidélité à 
electrets 

Réponse en fréquence 50-15 000 Hz 
Impédance 2 x 800 Q 


Livré avec support et étui 


N 8501 


Microphone Mono Haute Fidélité 
cardioïde à electrets 


Réponse en fréquence 50-18 000 Hz 
Impédance 1000 Q 
Livré avec support et étui 


Bandes 


magnétiques 


La qualité de la bande 
magnétique condi- 
tionne les résultats ob- 
tenus avec un magné- 
tophone. 


Les cassettes 


Les cassettes PHILIPS sont toutes 
équipées du système “Floating Foil 
Security” qui assure la régularité et la 
sécurité du défilement et le position- 
nement correct de la bande en face 
des têtes magnétiques de l'appareil. 
Les cassettes "Floating Foil Security” 
existent en 4 qualités de bande ma- 
gnétiques : 


Cassettes "Super Ferro” (oxyde 
ferrique haut rendement) 

Position sélecteur (s) : Ferro - Low 
120 ps. Un meilleur rendu des aiguës. 
C 60-C 90. 


Cassettes “Super Ferro I" (oxyde 
ferrique haut rendement). 

Position sélecteur (s) : Ferro - Low 
120 us. Développées pour les appareils 
venant d'Extrême-Orient ou des États- 
Unis avec une polarisation (Bias) 


élevée. C 60 - C 90. 


Cassettes “Chromium” (Ыохуйе 
de chrome). 


Position sélecteur (s) : chromium - 
High - 70 us. La qualité pour les enre- 
gistrements musicaux. C 60 - C 90. 


Cassettes “Ferro chromium” 
(oxyde ferrique/bioxyde de chrome). 


Position sélecteur (s) : Ferro chrome- 
FeCr. Une dynamique très large avec 
les appareils équipés pour leur utilisa- 
tion. C 60 - C 90. 


Les bobines 


Les bandes magnétiques Н.О. (High 
Output - Haut rendement) permet- 
tent des enregistrements avec un 
excellent rendu des aiguës. 

Les bandes magnétiques Н.О. existent 
en 2 épaisseurs : LP et DP, et en 3 
diamètres : 13, 15 et 18 cm. 


Accessoires & 


Platines 
magnétophones 
à cassettes 


La réalisation d'un magnétophone nécessite la maîtrise de trois domaines 
dans lesquels PHILIPS mène de nombreuses études pour son matériel 
professionnel : la mécanique (système d'entraînement à vitesse constante 
de la bande magnétique), l'électronique (amplification et traitement du 
signal) et le magnétisme (têtes et bandes magnétiques). 

PHILIPS fut ainsi l'inventeur en 1963 de la cassette compacte qui devait 
révolutionner le marché des magnétophones. 

Grâce à de nombreuses améliorations, (nouveaux types de bandes magné- 
tiques, nouvelles têtes, réducteurs de bruits) les magnétophones à cassettes 
ont atteint un niveau de qualité Haute-Fidélité. Ils bénéficient d'autre part 
de la facilité d'utilisation de la cassette et d'un catalogue d'œuvres enre- 


gistrées très vaste. 


Sans négliger la qualité des composants 
électroniques, la réponse en fréquence, 
le rapport signal sur bruit et le taux de 
distorsion dépendent fortement de la 
qualité des têtes et des bandes magné- 
tiques. 
PHILIPS poursuit parallèlement ses 
recherches dans ces deux directions 
e Pour les bandes magnétiques : 

sur la couche magnétique - divers 
oxydes ferriques et bioxyde de chrome 

sur le système mécanique des cas- 
settes avec le système "Floating Foil 
Security” assurant la régularité du dé- 
filement et un positionnement correct 
de la bande devant la tête magné- 
tique 
e Pour les têtes magnétiques : 

mise au point des têtes “Longue 


durée” et récemment, de la tête 


“FSX” à haut point de saturation. 


Une mécanique 
de précision : 


Le cadre mécanique du système d'en- 
traînement est réalisé sur une pièce 
unique d'un alliage Zinc Aluminium 
(Zamac) qui combine la rigidité avec 
une exceptionnelle stabilité à la tem- 
pérature (tolérance d'usinage 0,003 
mm). Sur une pièce unique réalisée 


avec des tolérances très faibles sont 
positionnés, avec précision, les sup- 
ports des têtes magnétiques, le cabes- 
tan et les guides pour les cassettes. 
C'est ainsi que l'alignement vertical 
du cabestan est réalisé à moins d'un 
dixième de degré. Le déplacement 
des têtes magnétiques est très précis 
grâce à des rouleaux rectifiés. 


Un moteur asservi 
par une génératrice 
tachymétrique 
ا ع‎ 


Le moteur à courant continu multi- 
pôle est piloté par un tachymètre. 


Toute variation de la vitesse angulaire 
crée un signal de correction qui, ех- 
ploité par un système électronique, 
corrige instantanément la vitesse du 
moteur. On obtient ainsi un pleurage 
et scintillement très faibles. 


Transmission 
sans vibration 


Aucun glissement ne peut être toléré 
dans le système d'entraînement de 
la bande. Pour cette raison, la trans- 
misson employée est une transmis- 
sion mixte engrenages et courrotes. 
Les engrenages réalisés dans le même 
type de matériau synthétique que 
ceux employés en technologie spa- 
tiale absorbent les vibrations. 

Le rapport du nombre de dents, leur 
profil et les couples transmis ont été 
calculés pour atteindre les deux buts 
suivants : transmission sans glisse- 
ment et suppression maximale du 
ronronnement du moteur. L'entraïne- 
ment du cabestan est complètement 
dissocié. Un volant équilibré en 
Zamac un moment d'inertie 
optimisé pourle diamètre du cabestan 


avec 


permet de maintenir la vitesse de ce 
dernier dans une tourc hette extrême- 
ment étroite. 


Entraînement 
par friction 
magnétique 

silencieux 
et sans usure 


Pour obtenir un entraînement comes 
pondant à la qualité que l'on atten 
de la haute fidélité, les axes d'er 
roulement de la cassette doiven 
fournir un couple constant, présente 
une grande stabilité mécanique dans 
temps et ne permettre un glissement qu 
dans des conditions très précises c 
vitesse très faible ou même Фат 


complet pour la bande magnétiqu 


Pour répondre à cet objectif très s 
vère, nos laboratoires ont dévelopr 
un système magnétique appelé sy 
rème de friction à hystérésis. 

Le couplage est purement magr 
tique, c'est-à-dire sans contact d' 
une usure et une transmission 


vibrations nulle 


Le couple d'entraînement est consta 
Une sélection soigneuse de l'intens 
du champ magnétique permet de 

finir de façon birea le point 
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Têtes magnétiques 


“longue durée” 
EEE 


La tête FSX d'enregistrement/lecture 
а été spécialement conçue pour les 
applications Haute-Fidélité. Elle est 
constituée d'un alliage de propor- 
MONS parfaitement définies de fer, 
d'aluminium et de silicium quirendent 
très peu sensible l'usure. Ce matériau 
Possède une dureté très importante 
= des propriétés magnétiques supé- 
Meures à celles du muméral et de la 


ferrite de la ferrite 
047 Wb/mi, du mumétal 0,78 


Wb/m2 et du FSX : 1,13 Wb/mi) 


Cette nouvelle tête magnétique “FSX” 


étophones qui 


(saturation 


garantit, pour les mag 
en sont équipés, le maintien dans le 
temps d'une reproduction de haute 
qualité avec une dynamique élevée 
La tête d'effacement en ferrite possède 


un double entrefer 


Deux systèmes 
de réduction 
de bruit 


Av ес ипе bande au bioxyde de 
chrome, le rapport signal sur bruit 
atteint 56 dB. Cette valeur peut être 
améliorée grâce aux deux systèmes 
réducteurs de bruit, DNL et DOLBY 
B. Le DOLBY employé à l'enregis- 
trement et à la reproduction permet 
un gain de 8 dB. Avec le DNL, mis 
en action uniquement lors de la re 
production, ce qui lui permet d'agir 
sur toutes les bandes enregistrées 
avec ou sans DOLBY, l'amélioration 
qui commence à 4 kHz peut atteindre 
10 dB entre 10 et 16 kHz pour la 
bande chrome et 10 et 17 kHz pour la 
bande au ferro-chrome 


Arrêt automatique 


Un simple arrêt en fin de bande est 
insuffisant, Notre système de sécurité 
protège la bande magnétique rapide- 


ment dès qu'un incident de déroule- 


ment se produit. Dans ce cas, toutes 
les touches du clavier de commande 
sont dé verrouillées (le galet presseur 


s'écarte du cabestan) 


Filtre pour FM 


Pour les enregistrements de la mo 
dulation de fréquence, un filtre 
“Multiplex” est prévu. Ce filtre com 
mutable ou non absorbe la fré quenc е 
pilote FM ауес ипе atténuation de 
30 dB à 19 kHz. Son action permet 
de supprimer les éventuels problèmes 
d'intermodulation ou d'interférences 
avec le DOLBY. 


Platines 
magnétophones 
à cassettes 
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Deux appareils d'une 
ligne originale résolu- 
ment moderne. 


Outre les caractéris- 


tiques que l’on peut 
attendre d’un appareil 
haute-fidélité tel que 
le N 2536 et N 2521, 
ces platines possèdent 
un préamplificateur 
pour une sortie casque 
avec réglage du volume 
et de la balance. On 
peut ainsi écouter une 
cassette sans passer 
par l'intermédiaire d'un 
amplificateur. 

Des indicateurs du niveau maximum 


d'enregistrement à temps 


très bref, plus un indicateur lumir 


pointe de modulati 


permettent le réglage optimal du ni 


E< 1 
veau d enregistre rent 
La tête magnétique FSX aux remar 
quables propriétés magnétiques 
maintient la qu: le la reprodu 
tion musicale dans temps avec unt 


dynamique élevée 


Le N 2521 est équipé d'un nouveau 


dispositif de correction d'enregistre 


ment l post-ctfacement progressit 
qui permet d'obtenir des transitions 
douces entre divers enregistrements 
en évitant des changements brutaux 
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HROMIUM 


Caractéristiques principales 


N 2536 


Platine Haute-Fidélité. Compatible 
avec les cassettes à l'oxyde ferrique 


et au bioxyde de chrome avec sélec- 


tion manuelle et automatique. Ré 
ducteur de souffle DOLBY. Tête 
magnétique "longue durée FSX” 
Ecoute au casque (volume et balance 
réglables).2 vumètres éclairés. Comp 
teur à 3 chiffres. Arrèt automatique 
en fin de bande avec déverrouillage 
des touches, Moteur asservi par 


ge- 
nératrice tachymétrique 2 prises 
"JACK" pour 2 microphones et une 
pnise casque en façade 

Dimensions : 

L 36 x H 8,6 xP 25,4 cm 


Platines 
magnétophones 
à cassettes 
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Magnétophones 
à bobines 


La gamme des magnétophones à bobines Haute-Fidélité PHILIPS a été 
développée autour d'un châssis métallique unique de performances 
élevées car la réalisation de l'ensemble mécanique d'un magnétophone 
détermine en effet, en grande partie, les caractéristiques de l'appareil. 
Tous nos magnétophones sont maintenant équipés de trois moteurs et 
de trois têtes magnétiques, afin que les différentes fonctions d’entraîne- 
ment de la bande magnétique et d'enregistrement/reproduction soient 
assurées par un système spécifique qui peut alors être optimisé pour 
assurer sa fonction unique avec l'efficacité maximale. 


Les commandes sont électromagné- 
tiques et grâce à l'électronique qui 
leur est associée permettent une par- 


faite sécurité de fonctionnement 


Trois moteurs 
indépendants 


L'emploi de trois moteurs permet de 
séparer complètement le défilement 
normal, le bobinage et le rebobinage 
rapides de la bande magnétique, ce 
qui représente un avantage considé 
rable par rapport aux magnérophones 
classiques ne possédant qu'un seul 
moteur. Ainsi, on supprime de nom 
breuses pièces intermédiaires (pou 
lies, courroies, leviers) qui entraînaient 
des irrégularités dans la vitesse de 
défilement et qui étaient toujours su 
jettes à des usures prématurees 

Le mécanisme d'entraînement es! 
ainsi très simplifié d'où une fiabilité 


accrue. Un moteur à courant continu 
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entraïnant un volant solidaire du ca- 
bestan assure un 
vitesse constante de la bande magné- 


entraïnement à 


tique, condition nécessaire pour un 
enregistrement et une reproduction 
de qualité. Pour cela, on associe au 
moteur un générateur tachymétrique 
délivrant un signal électrique propor- 
tionnel à la vitesse de rotation. En le 
comparant à un signal de référence, 
toute variation, aussi infime soit-elle, 
est directement transmise à un circuit 
électronique qui rectifie instantané- 
ment la vitesse de rotation. Le pleu- 
rage et le scintillement sont ainsi ré- 
duits au minimum, à moins de 0,15% 
à 19 cm/s. 


En réservant deux moteurs pour le 
bobinage et le rebobinage rapides, on 
supprime toutes contraintes para- 
sites sur le moteur du cabestan. La 
vitesse de la bande sera ainsi contrôlée 
d'une manière beaucoup plus précise 
avec un minimum de fluctuations. 
Tous les entraïnements sont à cour- 


roie, ce qui assure un filtrage très 
efficace d'éventuelles vibrations. 


Trois 
têtes magnétiques 


“longue durée” 


La tête d'enregistrement et la tête 
de reproduction sont réalisées en 
mumétal avec dopage de niobium et 
titane. Tout en conservant les remar- 
quables propriétés magnétiques du 
mumental, ces têtes présentent une 


forte résistance à l'abrasion du ruban 
magnétique. Les performances restent 
ainsi extrêmement stables dans le temps, 
elles permettent une qualité toujours 


comparable à celle obtenue lors des 
premières reproductions. La séparation 
des deux têtes permet de réaliser facile- 
ment l'écoute pendant l'enregistrement 
(Monitoring). La courbe de réponse 
S'étend de 35 à 25000 Hz à la vitesse 
de 19 cm/s. La tête d'effacement est 
une tête ferrite à double entrefer pour 
Obtenir l'effacement le plus efficace 
possible. Signalons que le feutre qui 
Plaque la bande magnétique contre 

tête peut être écarté de façon à 
Pouvoir utiliser des bandes magné- 
tiques à dorsale traitée. 


Commandes 
électromagnétiques 
à mémoire 


Toutes les possibilités de l'électro- 
nique peuvent être utilisées : passage 
direct d'une fonction à une autre sans 
passer par la touche STOP et mémo- 
risation de la nouvelle fonction 
choisie. Les commandes électroma- 
gnétiques offrent un autre avantage : 
celui de pouvoir télécommander cer- 
taines fonctions du magnétophone 
(marche/arrêt). 

Lors de l'arrêt automatique toutes 
les touches du clavier sedéverrouillent, 
ce qui évite la déformation du galet 
presseur lorsque celui-ci reste plaqué 
contre le cabestan; une source de 
fluctuation dans l'entraînement de la 
bande est ainsi supprimée. 

Grâce aux relais électromagnétiques, 
cet arrêt se fera avec douceur en 
évitant tout risque de détérioration 
de la bande. 


Stabilisateurs de 
tension de la bande 


Pour maintenir un défilement ex- 
trêmement régulier de la bande, du- 
rant son passage devant les têtes 
magnétiques, des stabilisateurs hy- 
drauliques règlent en permanence la 
tension de la bande. Ils assurent 
d'autre part un contact optimal entre 
la bande et les têtes magnétiques, 
nécessaire pour obtenir la bonne 
restitution des fréquences élevées. 


Réducteur de bruit 
DNL 


Nos platines magnétophones et nos 
magnérophones (à l'exception du 
N 4512) sont équipés du DNL (Dyna- 
mic Noise Limiteur = Réducteur 
Dynamique de Bruit). 


Ce système a été mis au point par 
PHILIPS. 11 diminue le bruit dû à la 
bande magnétique et à la source de 
modulation. Il consiste en un “filtre 
dynamique", c'est-à-dire un filtre 
dont les spécifications sont comman- 
dées par les caractéristiques instan- 
tanées du signal lui-même. 

L'amélioration du rapport signal sur 
bruit est significative et peut atteindre 


10 dB. 
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Magnétophones 
à bobines 


Мо» platines magnéto- 
phones et nos magné- 
tophones (à l'exception 
du N 4512) sont équi- 
pés du DNL (Dyna- 
mic Noise Limiteur 
= Réducteur Dyna- 
mique de Bruit). 

Ce système, mis au 
point par PHILIPS, 
diminue le bruit dû à 
la bande magnétique 
et à la source de mo- 
dulation. 


Il consiste en un “filtre dynamique”, 
c'est-à-dire un filtre dont les spé- 
cifications sont commandées par les 
caractéristiques instantanées du signal 
lui-même 

L'amélioration du rapport signal sur 
bruit est signifie апуе et peut atteindre 
10 dB 

La platine magnétophone N 4515 
possède des caracteristiques excep- 
tionnelles qui permettent de l'utiliser 
e Soir en la reliant aun amplificateur, 
comme complément d'une chaîne 
haute fidélité à laquelle elle apporte 
toutes les possibilités de l'enregistre- 


ment m 


nctique 

e Soit grâce à son préamplificateur 
incorporé, comme base d'une chaîne 
de hautes 


periormances equipee 


d'enceintes asservies MFB. Toutes 
les sources de modulation (tourne- 
disques possédant une tête de lecture 
radio, 


magnetique Ou ceramique, 


magnétophone) peuvent être bran 
chées et permettent d'obtenir une 


chaîne absolument complète 


Caractéristiques communes : 
Ces appareils répondent aux 
normes Haute-Fidélité et assurent 
un enregistrement et une repro- 
duction de très haute qualité. 
Cette gamme de magnétophones \ 
bobines 4 pistes а ete conçue autour 
d'un châssis de hautes performances 
3 têtes magnétiques "longue durée” 
19, 9,5, 4,75 cm/s 


3 moteurs (dont 1 asservi) 


3 vitesses : 
4 pistes 
commandes électromagnétiques à 


mémoire stabilisateurs hydrau 
liques de tension de la bande - arrêt 
automatique en fin de bande avec 
déverrouillage des touches - compteur 


à 4 chiffres 


2 vumètres 
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N 4504 


Platine magnétophone à bobines 
DNL 


Voir caractéristiques communes. 
Réducteur de souffle DNL. Mono 


stéréo. Écoute pendant l'enregistre- 


ment : avant et après (monitoring 


А/В). Prises standard DIN. Ecoute 
réglable au casque L Ivre avec bobine 


vide et bobine pleine de 18 cm. Câble 


de liaison stéréo. 


L 41,5 x H 42,5 x P 20,5 cm 


ы» ' 


М 4512 


Platine magnétophone 
à bobines 


Mêmes caractéristiques que la platine 
N 4504 à l'exception du DNL. Prises 
JACK pour 2 mic rophonesetlcasque 


Autres prises standard DIN. Livré 
avec 1 bobine vide et un câble de 


1 ` 
naison 


L 41,5 үү ҮР 20 г 


PHILIPS 


MOOO COTTO 


N 4515 


Préampli-platine magnétophone 
à bobines 


Voir caractéristiques communes. Ré- 
ducteur DNL. Préamplificateur incor- 
poré permettant le branchement 
direct d'enceintes asservies MFB. 
Multiplay, écho, mixage. Post-efface- 
ment progressif. Recherche d'un enre- 


Bistrement en défilement rapide. 


Mono/stéréo. Écoute pendant l'en- 
régistrement : avant et après (moni- 
toring A/B). Réglage de tonalité. 
Réglage continu de la vitesse variable 
de bobinage. Compteur avec arrêt 
automatique sur 0 programmable 
2 indicateurs lumineux de pointe de 
modulation. Sélecteurs d'entrée. 
Prises JACK pour 2 microphones et 
1 casque. Autres prises standard DIN. 
Livrée avec couvercle transparent, 
bobine vide de 18 cm. Câble de liaison 


L 55,5 x H 43,5 x P 21cm. 


N 4420 


Magnétophone à bobines DNL 


Voir caractéristiques communes. Ré- 
ducteur de souffle DNL. Amplifica- 
teur 2 x 6 W. 2 enceintes incorporées. 
Mono/stéréo. Écoute pendant l'en- 
registrement (monitoring A/B). 
Réglage du niveau. Réglage de tona- 
lité, Prises standard DIN. Livré avec 
couvercle transparent, une bobine 
vide et une bobine pleine de 18 cm 
et un câble de liaison stéréo. 


L 41,5 x H 43,5 x P 21 cm. 


N 4422 


Magnétophone à bobines DNL 


Voir caractéristiques communes. Ré- 
ducteur de souffle DNL. Amplifi 
teur 2 x 6 W. 2 enceintes incorporées. 


Multiplay, écho, mixage. Post-efface- 
ment progressif. Recherche d'un en- 
registrement en défilement rapide 
(Cueing). | 
pendant l'enregistrement (monito- 


Mono/stéréo. Ecoute 
ring A/B). Réglage du volume des 
voies droite et gauche et réglage de 
tonalité, Vitesse de bobinage réglable. 
Compteur avec arrêt automatique 
sur 0 programmable. 2 indicateurs 
lumineux de pointe de modulation. 
Sélecteurs d'entrée. Prises standard 
DIN. Livrée avec couvercle trans- 
parent, bobine vide et bobine pleine 
de 18 cm et câble de liaison stéréo. 


L 55,5 x H 43,5 x P 21cm. 


Magnétophones 
à bobines 
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Enceintes 
acoustiques 


L'enceinte acoustique constitue le maillon final 
d'une chaîne de reproduction sonore, elle 
transforme l'énergie électrique reçue del’ampli- 
ficateur, en son. L’enceinte a toujours été le 
maillon le plus faible d’une chaîne. PHILIPS 
s’est très vite rendu compte que pour faire un 
pas en avant dans la haute-fidélité, il fallait 
avant tout améliorer la qualité de ce maillon, 
le plus difficile à maîtriser. 


L'objectif à atteindre est l'enceinte 
vérité sans caractère propre, ne modi- 
fiant en rien la "sonorité" originale de 
la musique. 

PHILIPS est à 1" 
technique grâce aux enceintes asser- 
vies, connues dans le monde entier. 


vant-garde du progrès 


Comment arrivons-nous au ré- 
sultat recherché, c'est-à-dire à la 
restitution précise du son? 


Dans nos laboratoires, nos ingénieurs 
étudient, à l'aide des ordinateurs, 
pour chaque type d'enceinte, quel 
est le diamètre optimum des haut- 
parleurs à utiliser en tenant compte 
des dimensions du coffret, de la bande 
passante, de la fréquence de recouvre- 
ment, de la puissance, etc... 

PHILIPS fabrique ses propres haut- 
parleurs*, et tous les éléments néces- 
saires à la réalisation des enceintes, 
comme par exemple les filtres “d'ai- 
guillage” constitués par des induc- 
tances et des capacitances. 


Ceci permet de réaliser un produit 
d'une qualité exceptionnelle, homo- 
gène et suivie dans le temps. 

L'un des problèmes fondamentaux 
des diaphragmes des haut-parleurs, 
est leur déformation en régime dyna- 


mique se traduisant par des irrégula- 


rités dans la courbe de réponse, et 
par de la distorsion. 

Dans nos laboratoires on visualise 
dans le moindre détail, par hollo- 
graphie à laser, le comportement 
dynamique de chaque élément vi- 
brant. Ceci nous permet de déterminer 
le meilleur matériau à utiliser, y com- 
pris son profil. 


Ainsi les diaphragmes des haut-parleurs 
des graves sont coniques, en cellulose 
spéciale à fibres longues. La suspen- 
sion est en néoprène annulaire à grand 
débattement, supprimant les harmo- 
niques impaires. 


Les diaphragmes des haut-parleurs 
médium et des aiguës ont une forme 
sphérique, conçus en tissu spécial 
traité, pour éliminer les "pics" des 
résonances non désirables, qui se 
traduisent à l'écoute par un bruit de 
papier froissé. 


Les bobines mobiles sont réalisées 
avec une grande précision mécanique 
sur mandrin en métal léger non 
courtcireuité, on obtient ainsi une 
plus grande rigidité et un meilleur 
refroidissement. 


Dans le haut-parleur des graves, la 
bobine mobile étant plus longue que 
l'entrefer, il en résulte une diminution 
inévitable du rendement. 


A la fabrication des haut-parleurs 
PHILIPS, ce défaut est largement 
compensé par des bagues de court- 
circuit placées sur le noyau magné- 
tique, symétriquement de chaque 
côté de l'entrefer. 


Principe de 
l'enceinte asservie 
PHILIPS. 


Nous savons que la plus grande diffi- 
culté est la restitution des fréquences 
basses du spectre audible. 

De longues études entreprises par 
deux de nos physiciens ont montré 
que la meilleure solution à ce pro- 
blème est l'asservissement à l'aide 


d'un э уге акт 


vibrations du diaphragme du haut- 
parleur, et les transforme en courant 
électrique. 

La pièce maîtresse est un cristal P.X.E. 
argenté, soumis en régime dynamique 
à des pressions dues à l’inertie, qui 
s'oppose au mouvement. 

La tension ainsi délivrée correspond 
exactement aux vibrations du dia- 
phragme du haut-parleur produisant 
le son. Elle est comparée, dans un 
Comparateur électronique, avec la 
tension initiale qui représente le son. 
Si les mouvements du diaphragme 
ne sont pas suffisamment précis, le 
Comparateur délivre un signal d'erreur 
Qui corrige instantanément ces 
mêmes mouvements. 


* PHILIPS est le plus grand fabricant 
Че haut-parleurs en Europe. 


Quels sont les avantages du sys- 
tème d'asservissement PHILIPS? 


Le signal délivré par l'accéléromètre 
n'est pas tributaire du champ magné- 
tique de l'entrefer, et n'est pas in- 
fluencé par les résonances parasites, 
pouvant se produire dans les parties 
mécaniques du haut-parleur. 
L'analyse de l'équation mathéma- 
tique de l'asservissement PHILIPS 
par accélération [F = (M + m) X” + 
RX’ + SX] montre que la fréquence 
de résonance est abaissée. 


Ceci est une qualité très importante 
du système, grâce à laquelle nous 
pouvons proposer aux fervents de la 
haute-fidélité des enceintes asservies 
de faible encombrement, faciles à 
loger, et dont la qualité de la repro- 
duction sonore dépasse celle des 
enceintes traditionnelles de grandes 
dimensions. 

En plus des enceintes asservies, 
PHILIPS propose également des en- 
ceintes traditionnelles dont la répu- 
tation n'est plus à faire. 


Dans chacune de ces catégories d'en- 
ceintes, l'amateur peut choisir le 
modèle qui lui convient le mieux 


aussi bien sur le plan caractéristiques, 
par exemple de puissance, que du 
point de vue présentation pour 
s'harmoniser au mieux avec le local 
d'écoute. 


Enceintes 
acoustiques 


mfbfreaks.nl 


Les coffrets ou ébénis- 
teries des enceintes 
sont d'une très belle 
esthétique, à angles 
arrondis et de présen- 
tations en plaquage - 
frêne, couleur anthra- 
cite, pouvant s'harmo- 
niser facilement avec 
les intérieurs des salons 
d'écoute, et avec les 
autres appareils mo- 
dernes qui composent 
la chaîne hauteidélité. 


Le bois utilisé est un 
aggloméré spécial anti- 
résonant éliminant les 
vibrations parasites 
qui sont à l’origine de 
la “coloration” des en- 
ceintes, permettant ainsi 
aux amplificateurs in- 
corporés de délivrer 
toute leur qualité mu- 
sicale. 

Grâce à ces amplifica- 
teurs incorporés, la 
puissance sonore dé- 
pend uniquement de 
l'enceinte choisie. 


Le problème de l'adaptation d'im- 
pédance enceinte-ampli, très impor- 
tant pour une chaîne traditionnelle, 
ne se pose pas. Ceci rend possible 
l'adjonction d'enceintes supplémen- 
taires pouvant aller jusqu'à plusieurs 
dizaines, par simple branchement, 
même si cela n'a pas été prévu initiale- 
ment. 
Chaque enceinte supplémentaire 
augmente d'autant la puissancesonore 
disponible et permet la sonorisation 
très facile de plusieurs locaux d'écoute 
en fonction de leur volume et du 
niveau sonore désiré, à partir d'un 
appareil de commande unique 


L'appareil de commande peut être du 
type préamplificateur, ou amplifica- 
teur, possédant tous les boutons de 
réglage et de commutation ainsi que 
les branchements tels que table de 
lecture, magnétophone, etc.. 


Malgré la sophistication des enceintes 
MFB, constituées par des composants 
électroniques de haute précision, leur 
utilisation reste simple. Il suffit de les 
brancher sur le réseau électrique et 
sur l'appareil de commande (modu- 
lation), la mise sous tension ou la 


coupure des amplificateurs étant 
commandée automatiquement par la 
modulation elle-même. 

Pour l'appareil de commande, il est 
primordial de faireun bon choix, faute 
de quoi l'enceinte ne pourra pas rendre 
toute sa qualité de restitution sonore 
dont elle est capable. 

Le possesseur d'une chaîne tradi- 
tionnelle (ampli de puissance et en- 
ceintes sans amplis incorporés) peut 
remplacer avantageusement ses en- 
ceintes par des enceintes MFB puisque, 
dans ce cas, l'étage de sortie de l'am- 
plificateur ne travaille plus en puissance 
et ses performances en sont améliorées. 


RH 545 façade enlevée 


Caractéristiques principales 


RH 545 MFB 


Enceinte close asservie, de classe pro- 
fessionnelle à trois voies avec trois 
amplis incorporés. Grâce à l'asser- 
vissement, le spectre audible est 
élargi jusqu'à 20 Hz. Volume : 70 dm?, 
50 dm? acoustique. 

Trois amplificateurs : Basses : 50 W, 
D< 1%, à 40 W,D= 0,196. Médium : 
35 W, D < 1%, à 25 W, D < 0,1%. 
Aiguës : 15 W, D < 1 %, à 10 W, 
D < 01%. 

Trois haut-parleurs : Basses : @ 30 cm - 
MFB 4. Médium : Ø diaphragme 
5 cm, à dôme Sq4. Aiguës : Ø dia- 
phragme 2,5 cm, à dôme Т8. 
Fréquence de recouvrement : 500 et 
3000 Hz par filtres actifs. Sensibilité 
d'entrée : Asymétrique/symétrique ; 
réglable de 1 à 23 V. Impédance d'en- 
trée : Asymétrique; 1-3 V 100 kQ, 3-23 V 
1 kQ. Symétrique; 1-23 V 10 kQ. Filtres : 
Trois filtres commutables de linéari- 
sation de la réponse acoustique, sui- 


vant l'emplacement dans le local 
Filtre Filtre 
d'aigués à atténuation réglable (jus- 
qu'à - 20 dB/octave), point d'inflexion 
commutable 7 ou 10 kHz. Mise en 
route et hors circuit, électronique, 
commandés par la modulation. Ré- 
seau électrique : 110-240 V, 50/60 Hz 
consommation max. 200 W. Bande 
passante : 20-20000 Hz. 

H 65, L 43, P 32 cm 


contrôle des basses. 


Dimensions : 
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Caractéristiques principales 


AH 567 MFB 


Enceinte close asservie, à trois voies. 
Volume : 30 dm3, 20 dm3 acoustique. 
Deux amplificateurs : Basses : 40 W, 
D= 1%, à 30 W, D< 0,1%. Médium 
+ aiguës : 20 W, D < 1 %, à 15 W, 
D=01%. 
Trois haut-parleurs : Basses : Ø 25 cm - 
MFB 4. Médium : Ø diaphragme 
5 cm, à dôme Sq8. Aiguës : Ø dia- 
phragme 2,5 cm, à dôme T8. 
Fréquence de recouvrement : 500 et 
3500 Hz par filtre actif et passif. Sen- 
sibilité d'entrée : réglable de 1 à 20 V. 
Impédance d'entrée : 1-3 V, 100 kQ 
3-20 V, 1 kQ. Filtre d'aiguës à atté- 
nuation réglable (jusqu'à - 18 dB/ 
Octave), point d'inflexion à 7 kHz. 
ise en route et hors circuit, électro- 
nique, commandés parla modulation. 
u électrique : 110-240 V 50/60 Hz, 
consommation max. 150 W. Bande 
Passante : 27-20000 Hz. 
Dimensions : H 54, L 33, P 27,5 cm. 


Caractéristiques principales 


RH 544 MFB 


Enceinte close asservie, à trois voies. 
Volume : 15 dm, 9 dm? acoustique. 
Deux amplificateurs : Basses : 40 W, 
D < 1%, à 30 W, D < 0,1%. Médium 
+ aiguës : 20 W, D < 1 %, à 15 W, 
D < 0,1%. 

Trois haut-parleurs : Basses : Ø 20 cm - 
МЕВ 4. Médium : © diaphragme 
5 cm, à dôme Sq8. Aiguës : O dia- 
phragme 2,5 cm, à dôme T8. 
Fréquence de recouvrement : 500 et 
3000 Hz par filtre actif et passif. Sen- 
sibilité d'entrée : réglable de 1 à 23 V. 
Impédance d'entrée : 100 КО, Mise 
en route et hors circuit, électronique, 
commandés par la modulation. Ré- 
seau électrique : 110-240 V 50/60 Hz, 
consommation max. 150 W. Bande 
passante : 30-20000 Hz. 

Dimensions : H 39, L 29, P 22 cm. 


RH 541 


Caractéristiques principales 


RH 541 MFB 


Enceinte close asservie, à deux voies. 
Volume : 8 dm?, 4,5 dm? acoustique. 
Un amplificateur : 30 W, D < 1%, 
à 20 W, D < 0,1%. 

Deux haut-parleurs : Graves + 1⁄2 
Médium : O 17 cm MFB 4. Aiguës + 
1⁄2 Médium : @ diaphragme 2,5 cm, 
à dôme. 

Fréquence de recouvrement : 1400 Hz 
par filtre passif. Sensibilité d'entrée : 
commutable, 1 V, 7,5 V, et 19 V. 
Impédance d'entrée : 10 kQ sur sensi- 
bilité 1 V, 100 Q sur 7,5 et 19 V. Mise 
en route et hors circuit électronique 
commandés par la modulation. Ré- 
seau électrique : 110-240 V 50/60 Hz, 
consommation max. 65 W. Bande 
passante : 35-20000 Hz. 

Dimensions : H 30, L 23, P 17,5 cm. 


Enceintes , 
asservies MFB 
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Dans la catégorie des 
enceinte “tradition- 
nelles, l'utilisateur a le 
choix entre deux sortes 
de présentation. 
Coffrets à angles arron- 
dis, couleur anthracite 
et pourtour argenté, 
ou coffrets à angles vifs, 
couleur noyer avec un 
filet métallique encas- 
tré sur l'avant. 


Ces coffrets en ébénisterie sont réalisés 

bois aggloméré spécial antiréso- 
nances de conception “monoblock” 
et plaquage bois. Leur grande rigidité 
vibrations 


suppnme les parasites, 


éliminant ainsi au maximum la “colo- 
ration” qui dénature la sonorité ori- 
ginale de la musique. 

On peut donc choisir la présentation 
et la puissance qui s'adaptent au mieux 
au local d'écoute et à l'amplificateur. 
La disposition des haut-parleurs dans 
l'enceinte, est réalisée après de nom- 
breuses études en chambre ané- 
choïde et les filtres de répartition des 
voies, de 6 à 12 dB/octave, adaptés 


avec précision, à chaque transduc- 
teur, 

Les diaphragmes des haut-parleurs 
médium et aigues sont de torme sphé- 
rique (non développables). 

On obtient ainsi une courbe de ré- 
“plate” 


nimum permettant de restituer la mu- 


ponse et une distorsion mi- 
sique sans déformation et dans ses 
moindres détails. 

Pour obtenir le meilleur rendement 
d'une chaîne, les impédances des en- 
ceintes et des amplificateurs doivent 
être adaptées. Si tel n'est pas le cas, 
il y a risque de détérioration de l'am- 
plificateur, ou de perte de puissance. 
Pour une bonne écoute “spatiale”, les 
deux enceintes doivent être disposées 
symétriquement par rapport à l'audi- 
teur Elles peuv ent être plac ces par 
faible 
près des murs ou légèrement suréle- 


terre (enceintes de volume) 
vées, mais la meilleure disposition ne 
peut être définie que sur place en 
procédant par exemple à plusieurs 
essais, en utilisant un enregistrement 
(disque ou bande magnétique) d'un 


grand orchestre 


Caractéristiques principales 


AH 468 


Enceinte close, à trois voies Volume 
acoustique : 32 dm’. 

Quatre haut-parleurs, dont deux pour 
O 20 ст W 8. 


: © diaphragme 5 cm Sq8 


les basses. Basses 


Médium 


à dôme. Aiguës : Ø diaphragme 25cm 
T 15 à dôme 

Fréquence de recouvrement 
3000 Hz par filtres passifs. Puissance 


nominale : 100 W protégé à 200 W, 


1000 et 


pouvant atteindre 450 W pendant 
10 minutes. Impédance : 8 Q. Bande 
passante : 30-20000 Hz. 

Dimensions : H 57 x L 39 x P 22,5 cm. 
NOTA IMPORTANT : 

Cette enceinte, еп fonctionnement 


normal (écoute de la musique ou de 
la parole), peut être utilisée, sans aucun 


inconvénient, avec un amplificateur de 


200 W. 


Caractéristiques principales 


AH 467/AH 487 


Enceinte close à trois voies, Volume 


acoustique : 32 dm}. 
Trois haut parleurs + un radiateur 
passif pour les basses : Basses 


© 20 W4. Ø 20 
Médium : Ø diaphragme 5 cm. à dôme 


cm Passif cm. 
548. Aigües : Ø diaphragme 2.5 cm. à 
dôme T 8 

Fréquence de recouvrement : 1000 et 
3000 Н: par filtres passifs. Puissance 
70 W, 
110 W pendant 10 minutes. Impédan- 
ce : 4Q. Bande passante : 30-20000 Hz 
H 57 x L 39 x P 22,5 cm. 


nominale pouvant atteindre 


Dimensions 


Caractéristiques principales 


AH 466/ AH 486 


Enceinte close à trois voies. Volume 


acoustique 22 dm 

Trois haut-parleurs : Basses : O 20 cm 
W4, Médium : Ø diaphragme 5 cm à 
Sq8. Aigües 
à dôme T 8 


Fréquence de recouvrement 


dôme Ø diaphragme 


5 cm. 


900 et 
3000 Hz par filtres passifs. Puissance 
60 W, 
100 W pendant 10 minutes. Impédan- 
ce: 4Q. Bande passante : 35-20000Hz 
H 48 xL 32 xP 22,5 


nominale: pouvant atteindre 


Dimensions : cm 


Caractéristiques principales 


AH 463/ AH 485 


Enceinte close à deux voies. Volume 

15 ат? 

Deux haut parleurs Graves + 1/2 

O 20 cm W 4. Aigües + 1/2 
Ø diaphragme 


acoustique 


médium 
médium 2.5 cm à 
dôme T8 

Fréquence de recouvrement : 1500 Hz 
par filtre passif, Puissance nominale 

35 W, pouvant atteindre 60 W pen- 
dant 10 minutes. Impédance : 4 Q 
20000 Hz 


26,5 xP 21cm. 


Bande passante : 45 - 
H 41,5 х1 


Dimensions : 


- i йу... _ 
Esthétique des enceintes AH 487, AH 486 et AH 485.Y 


AH 467‏ دت façade enlevée‏ 
à‏ ا کی | د ت کے 


A Esthétique des enceintes AH 468, AH 467, AH 466 et AH 463. | 


Enceintes 
traditionnelles 


AH 487 AH 485 


Chaînes compactes À 


PHILIPS est sans conteste le spécialiste des chaînes compactes, puisque | ÈS 
cela fait bientôt 10 ans qu'il a commercialisé ses premiers modèles. C'est | A 
aussi en 1963 que ses laboratoires de recherche mettaient au point le 
premier magnétophone à cassettes qui est utilisé pratiquement sur 


toutes les chaînes compactes vendues dans le monde entier. 


De nombreux arguments jouent en 
faveur des chaînes compactes ; sup- 
pression des raccordements élec- 
triques et des interconnexions entre 
les différents appareils, simplification 
des réglages, réduction de l'encom- 
brement. Une utilisation facile et une 
esthétique agréable. 


Les chaines compactes ont de nom- 
breux partisans, car leurs perfor- 
mances sont équivalentes à celles 


des éléments séparés. 


Seules les enceintes acoustiques que 
vous devez choisir en fonction de 
votre chaîne compacte restent exté- 


rieures à l'ensemble 


Vous trouverez, dans les pages sui- 
vantes, quatre chaînes compactes 


Haute-Fidélité PHILIPS : 


* 1 chaîne compacte - radio - ampli - 
disque de 2 x 35 Watts efficaces avec 
commande à distance sans fil. 


• 3 chaînes compactes - radio -ampli - 
disque et magnétophone à cassettes 
de 2 x 20 Watts efficaces à 2 x 30 
Watts efficaces. 


Nous vous donnons ci-après quelques 
informations techniques concernant 
les différents éléments qui constituent 
ces chaînes compactes : 


Table 
de lecture : 


Les tables de lecture utilisées dans 
ces chaînes sont équipées d'un mo- 
teur synchrone qui permet une grande 
régularité de fonctionnement, fluc- 
tuations totales : 0,11 %. Le plateau 
et le bras de lecture sont montés sur 
un sous-châssis séparé qui est sus- 
pendu au châssis principal par trois 
ressorts. La liaison entre moteur et 
plateau est réalisée à l'aide d'une 
courroie, cet ensemble de dispositions 
réduit considérablement le niveau du 
ronronnement qui atteint — 60 dB en 
valeur pondérée, 


Le réglage de la force d'appui est assuré 
par contrepoids avec affichage et 
lecture directe sur une balance de 
précision située sur le support de 


bras. Tout réglage défectueux risquant 
de provoquer une mauvaise lecture 
est ainsi immédiatement détecté. 


Pour permettre une bonne lecture du 
disque, l'inertie du bras doit être la 
plus faible possible, ceci requiert un 
bras léger dont la masse est très réduite. 
C'est la raison pour laquelle nous 
utilisons sur nos tables de lecture un 
bras droit plus léger et plus rigide 
qu'un bras coudé, qui présente bien 
souvent des tensions mécaniques in- 
ternes qui ont tendance à le déformer. 
La cellule GP 400 II qui équipe d'ori- 
gine ces tables de lecture est du rype 
magnétodynamique à pointe diamant ; 
en dynamique, sa très grande souplesse 
latérale > 20 mm N et verticale > 
16 mm N, lui donne une remarquable 
aptitude à la lecture > 90 um à 
315 Hz. Sa réponse en fréquences 
s'étend de 20 à 20 000 Hz dans un 
gabarit de + 2 dB. 


Magnétophone 
à cassettes : 


Là aussi nous avons apporté le plus 
grand soin à la réalisation mécanique 
du magnétophone afin d'obtenir une 
qualité optimale dans le défilement 
de la bande magnétique. 


La rotation du cabestan est assurée 
par une courroie entraînée par un 
moteur à courant continu asservi à 
l'aide d'une génératrice rachymé- 
trique. Toute variation de vitesse du 
moteur et par conséquent du cabestan 
est immédiatement détectée et cor- 
rigée, on obtient ainsi un taux de 
fluctuations totales qui est toujours 
inférieur à 0,2 %. 


L'entraînement de la bobine récep- 
trice par système à hystérésis permet 
d'obtenir une tension constante de 
la bande à la sortie du cabestan tout 
en réduisant les contraintes méca- 
niques sur l'entraînement. 


L'utilisation de têtes magnétiques 
longue durée en métal doppé nio- 
bium-titane permet de maintenir les 
performances même après une très 
longue durée d'utilisation. 

En fin de lecture et d'enregistrement, 
le déverrouillage électromagnétique 
du clavier de commande avec dégage- 


ment du galet presseur évite toute 
déformation mécanique préjudiciable 
à un entraînement correct. 


Les magnétophones à cassettes qui 
équipent nos chaînes compactes 
Haute-Fidélité sont munis de deux 
réducteurs de bruit : le DNL, déve- 


INTERFERENCE FILTER 


loppé et mis au point dans les labo- 
ratoires PHILIPS, et le DOLBY, 
marque déposée par les laboratoires 
DOLBY. 

La mise en service de ces réducteurs 
de bruits améliore considérablement 
le rapport signal/bruit en position 
reproduction. Le DNL améliore de 
10 dB ce rapport et le DOLBY de 
8 dB. Il est bien entendu possible 
sur nos appareils de cumuler à la 
lecture les avantages des deux sys- 
tèmes. 


Radio : 


En ЕМ, les circuits d'entrée, de chan- 
gement de fréquence et d'oscillareur 
sont accordés à l'aide de varicaps, ce 
qui permet d'obtenir un préréglage 


extrêmement précis sur les émetteurs 


choisis. Un contrôle automatique de 
fréquence commutable très efficace, 
assure une grande stabilité des ré- 
glages. 

Pour le décodeur FM stéréo, nous 
utilisons un système à verrouillage 
de phase afin d'obtenir un synchro- 
nisme parfait entre l'onde sous- 
porteuse et le signal de commutation, 
d'où une séparation optimale des 
deux voies. 


Chaînes 
compactes 
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Les deux chaines com- 
pactes présentées sur 
cette double page re- 
groupent quatre fonc- 
tions : 

e Radio PO-GO et FM 
stéréo pourla AH 985 - 
GO-FM stéréo pour la 
SX 6975. 

« Amplificateur audio- 
fréquence de 2 x 20 
Watts efficaces. 

e Table de lecture 2 vi- 
tesses avec tête magné- 
todynamique diamant. 
e Magnétophone à cas- 
sette prévu pour bandes 
à oxyde de fer et bi- 
oxyde de chrome. 


Voici 


teressantes 


quelques caractéristiques in 


communes à ces deux 


produits 


Radio : 


En FM, le prérégl Agre des stations 


l'optimaliser la réception des 


rs modulés en fréquence et 


améliore considérablement le confort 


d'écoute et d'utilisation. Un contrôle 


iutomatique de fréquence commu 
table (AFC) assure une grande stabi 
lité de la réception 

L'adjonction de la gamme GO offre 
une plus grande variété dans le choix 
cadre ferrocap 


des programmes. Un 


teur de grande dimension est incorporé 


1 l'appareil 


Amplificateur 
audiofréquence : 
Outre les contrôles classiques : vo 


lume balance graves et aigues; 
ces appareils sont pourvus d'une 


commande physiologique commu 


bas 


table (contour) qui permet à 


niveau d'écoute de relever les fré- 


quences basses et les fréquences 
aiguës et de corriger ainsi les défi- 


cences de l'oreille 


Un commutateur mono et une prise 


pour magnétophone extérieur (à bo- 
bines ou à cassettes) com slèrent cet 
۴ 


équipement. La touche mono sera 


utilisée si la source de modulation 
extérieure est monophonique ou lors 
d'une écoute d'un programme FM 
stéréo présentant du bruit de fond 
1 а prise magnétophone permet d'en- 
registrer sur un appareil extérieur tout 
programme en cours d'écoute sur la 
chaîne compacte. La reproduction de 
ce même programme est aussi possible 
en enfonçant la touche magnétophone 


(TAPE) 


Table de lecture : 


Une commande assistée permet une 
pose délicare de l'aiguille dans le 
sillon. 


L'arrêt automatique en fin de disque 
coupe l'alimentation du moteur et 
provoque le relev age du bras, ce qui 
ainsi détérioration du 


evite toute 


disque 


Le moteur d'entraînement à vitesse 
lente associe à une courroie élimine 
au mieux tous les bruits parasites qui 
pourraient être transmis à la cellule 
de lecture. Une suspension indépen- 
dante du plateau + bras améliore 
encore ces performances et réduit la 
sensibilité de l'ensemble aux chocs 


extérieurs. 

Un plateau de grande dimension 
290 mm de diamètre assure une par- 
faite “assise” du disque 

La tête magnérodynamique GP 40011 


qui équipe cet ensemble possède une 


remarquable aptitude à la lecture et 


sa courbe de réponse est très étendue 


20 à 20 000 Hz + 2 dB. 
Magnétophone 
à cassettes : 


Le magnétophone Haute-F 


lité est 
prevu pour la lecture et l'enre gistre- 


ment des cassettes en stéréophonie 


Le niveau d'enregistrement est ajus 


table 


inuellement et contrôlé par 
un vu-mètre de grande dimension, ce 


qui permet de conserver toute la 


dynamique de la musique sans risque 
Un clavier de 


de saturation com 


mande à déverrouillage électroma 


gnétique évite route déformation 


mécanique du système d'entraînement 


en fin de cassette 


Deux limiteurs de bruits commu 


tables : le système DNL er le système 
DOLBY, réduisent de façon appré- 


ciable les bruits de fond qui pourraient 
apparaître lors de l'écoute d'une cas- 
sette, 

Il est bien entendu possible de cumuler, 


à la lecture, les avantages des deux 


systèmes 


r . 
Présentation : 

Un grand couvercle transparent re- 
couvre la totalité de l'appareil et 
protege ainsi la table de lecture et les 
différentes commandes placées à la 
partie supérieure. Dans sa plus grande 
dimension, aucun de ces appareils ne 
mesure plus de 68 cm, ce qui permet 
une mise en plac c arsce sans problème 


d'encombrement 


Caractéristiques principales 


AH 985 


Satisfait aux normes Haute-Fidélité, 
Puissance de sortie : 2 x 20 W efficaces 
D < 0,7 %. Trois gammes d'ondes : 
PO-GO et FM Stéréo. Présélection 
de 5 stations en FM. Contrôle auto- 


matique de fréquence commutable. 
Ferrocapteur PO-GO. Table de lec- 
ture manuelle 2 vitesses. Cellule 
magnétodynamique Hi-Fi GP 400 Il. 
Magnétophone à cassettes stéréo. 


Niveau d'enregistrement manuel. Uti- 
lise les cassettes Fe2O3 et CrO? 
Compteur et arrêt automatique. Filtre 
physiologique et réducteurs de bruit 
DNL et DOLBY commutables. Quatre 
sorties pour haut-parleurs. Prise 
casque, 


L 67,5 x P 40,5 x H 9,7/16,7 cm. 


Caractéristiques principales 


SX 6975 


Satisfait aux normes Haute-Fidélité, 
Puissance de sortie : 2 x 20 W efficaces 
D < 0,7 %. Deux gammes d'ondes : 
GO et FM Stéréo. Présélection de 


4 stations en FM. Contrôle automa- 
tique de fréquence commutable. Fer- 
rocapteur GO. Table de lecture ma- 
nuelle 2 vitesses. Cellule magnéto- 
dynamique Hi-Fi GP 400 II 

Magnétophone à cassettes stéréo. 
Niveau d'enregistrement manuel, Uti- 
lise les cassettes Fe2 0; et СгО, 
Compteur et arrêt automatique. Filtre 
physiologique et réducteurs de bruit 
DNL et DOLBY commutables. Quatre 
sorties pour haut-parleurs Prise 


casque. 


L 68 x P 39 x H 16 cm. 


Chaines 


compactes 


mfbfreaks.nl 


La technologie évo- 
luant, il est maintenant 
possible de comman- 
der sa chaine Haute- 
Fidélité à partir de son 
fauteuil. 

C'est ce que nous 
vous proposons avec 
la chaîne compacte 
AH 888. Imaginez un 
boîtier de commande 
totalement  indépen- 
dant, que vous pouvez 
glisser dans votre poche 
et guère plus encom- 
brant qu’un paquet de 
cigarettes. 


Là se trouvent regroupées toutes les 
commandes de vorre chaîne AH 888 
e Sélection des sources de modula 
поп : magne tophone, tourne disque $, 
radio 

e Sélection de 5 programmes еп FM, 
le préréglage ayant été effectué рге 
cédemment sur l'appareil 

e Réglage du volume sonore, des to 
nalités et de la balance stéréo et 


touche “silencieuse 


5 


VOLUME BALANCE BASS TREME 


PHILIPS 


Télécommande du AH 888 : 
D 5 stations préréglées en FM. 


2 1 station préréglée en GO 

> Touche : phono 

@ Touche : magnétophone 

® Réglage du volume sonore 

® Réglages des tonalités graves et 
aigües 

D Réglage de la balance 

ü Interruption momentanée du son. 


Tout ceci a été rendu possible grâce 


à l'utilisation de circuits 


| logiques et de mise en mémoir 


informations corre spond antes 


Cette commande à distance sans fil 


fonctionne par rayons intrarouges et 


ne peut en aucun cas perturber le 
fonctionnement d'autres apparcils 


(par exemple téléviseurs), utilisant 


ипе technique similaire 


L'est une façon pratique et süre de 


régler votre chaîne Haute Fidélité 
sans quitter votre fauteuil. Pour ob 
tenir ce réglage, il suffit d'appuyer 
sur la touche concernée du clavier 
de commande 

Cette commande à distance s'in 
tègre, en outre, dans un logement 
sur la chaîne compacte, rangée а 


droite de l'appareil ; elle tient lieu de 


clavier de commande. Un tableau de 


visualisation, situé sur l'appareil 
AH 888, indique de façon perma 
nente les fonctions en service et 
donne la position des différents ré 


glages 


mfbfreaks.nl 


Caractéristiques principales 


AH 888 
[E A саа н 


Satisfait aux normes Haute-Fidélité 
Puissance de sortie : 2 x 35 W efficaces 
D < 0,7 Deux gammes d'ondes 

GO et FM Stéréo. Présélection de 
5 stations en FM. Contrôle automa 


tique de fréquence commutable. Fer 
rocapteur pour GO 

Table de lecture manuelle 2 vitesses 
Cellule magnérodynamique Hi-Fi 
GP 400 IL Quatre sorties pour haut- 
parleurs. Sortie casque. 

Commande à distance sans fil à 
rayons infrarouges pour présélection 
des programmes et réglage des prin- 
cipales commandes. 

L 70,2 x P 37 x H 13,5 cm 


Caractéristiques principales 


SX 6987 


Satisfait aux normes Haute-Fidéliré 
Puissance de sortic : 2 x 30 W efficaces 
D < 0,7 %. Gammes d'ondes : GO 
et FM Stéréo. Cadran de syntonisa- 
tion à diodes électroluminescentes. 
Présélection de 5 stations en FM. 
Contrôle automatique de fréquence 
commutable, Ferroc apteur С 10 
Table de lecture automatique et 
manuelle 2 vitesses. ( ;ellule de lecture 
magnétodynamique Hi-Fi GP 400 II 
Magnétophone niveau d'enregistre- 
ment manuel. Utilise les cassettes 
FeO, et CrO». Limiteurs de bruits 
DNL et DOLBY commutables, 
Compteur et arrêt automatique 
Quatre sorties pour haut-parleurs 
Deux prises casques 


L 64 x P 42 x H 15,2 cm 


Chaînes 


compactes 


mfbfreaks.nl 


АН 572 préampli АН 578 amph-guissance AH 326 AH 384 AH 594 AH 590 
= 
<0 2185W 2x60 W 2x40W 2 w 
FICO03% |4ohms Tension de sorte 2x70W 2 x 50 W г g 
20 à 20.000 Hz 8 ohms 21500 Q 0 0,01 % 2x 00W 2:60W 2140 W 
Gamme бе Iréquences Auxihare - Tuner - Enregistreur 
10 - 45.000 Hz - 1 dB 10-30.000 Hz + 0,5 dB 20-20.000 Hz + 0,5/-- 1.5 dB 20-20.000 Hz + 0,5/— LS d8 20-20.000 Hz 2:148 30-16.000 Hz + 1,5 dB 
20-20.000 Hz D 0,08 % 1-50 000 Hz 0 0,3 % 7-50.000 Hz D 0,3 % 25-25.000 Hz — 3 dB 30-60.000 Hz — 348 
de sortie 6000 sQ 46 Q 4HR 42 40 
90 68 100 48 858 8508 70 dB 70 dB 
55 8 à 1.000 Hz 60 dB à 1000 Hz 55 dB à 1.000 Hz 55 8 à 1.000 Hz 40 68 à 1000 He 40 #8 à 1000 Hz 
45 dB à 10.000 Hz 45 68 à 10.000 Hz 30 #8 entre 250 et 10.000 Hz 30 dB entre 250 ot 10.000 Hz 
Ü à — 40 68 par canal © à — 40 d8 par canal 
+ 10 à — 10 dB à 10.000 Hz + 12 à — 12 68 à 10.000 Hz + 02 à — 12 dB à 0000 Hz + ¥ à — 10 dB à 10.000 Hz + 12 à — 1⁄4 08 à 10.000 Hz 
+ 10 à — 10 dB à 50 Hz + 10 à — 10 dB à 100 Hz + 10 à — 10 dB à 100 Hz + 10 à — 12 dB à 50 Hz + 12 à = 1⁄4 68 à 50 Н 
— 9 68 à 50 Hz Filtre subsonique 19 Hz commutable, atténuation 6 @8/ commutable, atténvation 6 087  commutabie, 
— 12 dB/octave octave à 70 Hz octave à 70 Hz — 6 dB à 50 Hz 
— 9 48 à 10.000 Hz cemmetable, atténuaticn 6 @8/ commutadle. attésuation 6 dB/ commutabie, 
octave à 10.000 Hz octave à 10.000 Hr — 6 68 à 10.000 Hz 
+ 10 dB à 50 Hz + 10 dB à 100 Hz, + 5 dB à 10 kHz + 10 dB à 100 Hz et + 10 dB à 50 Hz, + 3 dê à 10 kHz Fixe 
commutaèle + 4 dB à 10.000 Hz + 5 68 à 10.000 Hz + 8 dB à 50 Hz et 
+ 4 dB à 10.000 Hz 
Tourne 5 2 mV 150 kQ 100/50 kQ Toume-Gsques 2.5 mV/50 kQ Tourne Tourne-disques 2.3 mV/50 kQ Tourne -duques 
Auxiliaire 200 mV/100 kQ 200 mV/50 kQ 25 mV 150 kQ Tuner 200 алоо ко 
Tuner 200 mV/100 kQ Auxiliaire 200 mv/50 kQ Auxiliaire 200 mV/50 kQ Enregistreur 200 mV/100 kQ 
Enregistreur 200 mV/100 kQ Microphone 2 «0/47 kQ Enregistreur 200 mV/50 kQ Moniteur 200 mv/100 kQ 
100. 220 VICA Т0, 220 V/CA 110, 220 VICA Т0. 220 VICA MO, 220 WICA 
max. 195 W 
46 x M x 34,5 cm 46 x 18 x 38.5 cm 48 x 15 x 38 cm 48 x 15 x 38 cm 4 x 1⁄4 x 34 cm 
RADIO-AMPLIFICATEURS 
AH 686 AH 684 AH 683 AH 682 
RADIO 
Gammes d'ondes PO 187-577 m PO 187-577 m PO 187-577 mœ PO 187-577 а 
FM 87.5-108 MHz FM 87,5-108 MHz FM 87,5-108 MHz FM 87.5-108 MHz 
Sélectreté AM - 3508 АМ - 35 dB АМ - 35 dB AM - 35 óB 
FM - 70 dB FM - 70 dB FM - 70 68 FM - 45 dB 
Sensibiité pour 26 dB АМ - 60 uV AM - 80 uV AM - 60 uV АМ - 80 pV 
rapport sigsal/bruit Рм: 085 uV М -1 у FM -1 V FM -1 V 
sur entrée 75 Q sur entrée 75 Q sur entrée 75 Q sur entrée 75 Q 
Distorsion FM mono 0,15 % 02% 02% 02% 
Suppression de la 60 dB 50 dB 50 dB 50 dB 
fréquence pote 
AMPLIFICATEUR 
Puissance de sortie 
4 ohms 0 < 0,7 % 2x85W 2x60W 2x45W 2x 30 W 
FICDO3% |4ohms 2x70W 2x50W 2x35W 2x25W 
20 à 20.000 Hz} 8 ohms 2x60W 2x40W 2x 30 W 2x20W 
Gamme de fréquences 20-20.000 Hz 20-20 000 Hz + 05/— 15 dB 20-20 000 Hz 20-20.000 Hz + 0,5/-- 15 @8 
+05/— 15 dB +0,5/— 1508 
Largeur de bande 7-50.000 Hz 0 < 0,3 % 7-50.000 Hz 0 < 0,3 % 7-50.000 Hz D < 0,3 % 20-50.000 Hz 0 < 0,3 ¥ 
Impédance de charge haut-parleurs 4-16 Q haut-parleurs 4-16 Q haut-parleurs 4-16 Q haut-parleurs 4-16 Q 
casque d'écoute 8 Q casque d'écoute 8 Q casque d'écoute 8 Q casque d'écoute 8 Q 
Rapport signal forest 85 68 (puis. max.) 85 48 (puis. max.) 85 08 (puis. max.) 80 48 (puis. max) 
Duphosse 55 48 à 1000 Hz 55 dB à 1.000 Hz 55 48 à 1000 Hz 55 48 à 1000 Hz 
45 48 45 dB à 10.000 Hz 4548 45 68 à 10.000 Hz 
à 10.000 Hz à 10.000 Hz 
Contrèle de balance 
Réglage des agués + 12 à — 12 dB à 10.000 Hz + 12 à — 12 óB à 10.000 Hz + 12 à — 12 dB à 10.000 Hz + 12 à — 12 dB à 10.000 Hz 
Réglage des basses + 10 à — 10 dB à 00 Hz + 10 à — 10 68 à 100 Hz + 10 à — 10 dB à 100 Hz + 10 à = 10 dB à NO Hz 
Pysiolegie commutable + 10 dB à 100 Hz +10 dB à 100 Hz + 10 dB à 100 Hz + 10 dB è 100 Hr 
+ 5 dB à 10.000 Hz + 5 68 à 10.000 Hz +5 68 à 10.000 Hr + 5 dB à 0.000 Hz 
Sensbilités des entrées PU MD 25 mV/50 kQ PU M.D. 2.5 mV/50 kQ РИ. M.D. 2,5 mV/50 kQ PU M.D. 2.5 mV/50 kQ 
(puis. max.) Auxiliaire 200 mV/50 kQ Enregistreur 200 æW/50 kQ Auxiliaire 200 mV/50 kQ Enregistreur 200 mV/50 kQ 
Enregistreur 200 mV/50 kQ Auxiaire 200 mV/50 kQ Enregistresr 200 «0/50 kQ 
Aimentation 110, 220 VICA Т0, 220 VICA ТЮ, 220 VICA 110, 220 V/CA 


AMPLIFICATEURS 


ADAPTATEURS RADIO 


AH 694 


Mi 690 


555-187 m PO 577-187 m 
М FM 87,5-108 MHz 


60 2.000-1176 m 
PO 577-187 m 
FM 87,5-108 MHz 


GO 2000-1176 œ 
PO 577-187 m 
FM 87.5-104 MHz 


AM - 3548 
FM - 70 dB 


FM - 44 dB à 300 kHz 


АМ - 35 dB à 9 kz 
FM - 44 dB à 300 kHz 


AM -60 uV 
FM - 0,85 pV 
sur entrée 750 


AM - 100 p V EMF 
FM - 1.0 pV, 40 kHz 
excursion sur entrée 75 Q 


AM - 100 pV ЕМЕ 
FM -1.7 pV, 40 kHz 


excursion sur entrée 300 Q 


05% 


05% 


1% 


50 dB à 1000 Hz 


37 dB à 1000 Hz 


30 dB à 1.000 Hz 


FM - 20-15 000 Hz 
+ 0,5 = 15 dB 


FM - 40-12.500 Hz + 3 dB 


FM - 20-12 500 Hz _. 3 66 


FM - 20-14. 000 Hz _ 3 dB 


АМ - 350 mV max 
мү FM -1V max 


AM - TSO mV 
FM - 750 aV 


AM - 350 mV max 


30 % taux de modulation 
FM - 370 mV excursion 40 kHz 


600 Q et 47 kQ 


FL: 


Т0, 220 VICA 10, 220 VICA 


Т0, 220 V/CA 


Т0, 220 VICA 


max. 10 W 


max. 9 W 


46 x M x 34.5 cm 48 x 15 x 38 cm 


46 x M x 34 cm 


38 x Hx 22 cm 


4 m 


AH 794 


PO 187-577 m 
м 


60 1.176-2.000 т, PO 187-577 m 


FM 87.5-108 MHz 
FM - 44 d8 à 300 kHz 


- 32 dB à 9 kHz 
FM - 60 dB à 300 kHz 


AM - 100 „ГЕМЕ AM - 100 p V/EMF АМ - 100 ГЕМЕ 
FM - ï \uV/40 kHz FM - 1 aV/40 khz FM - 1 p V/40 kHz FM - 1 p V440 kHz 
sur entrée 75 Q déviation ser entrée 75 Q déviation sur entrée 75 Q déviation sur entrée 75 Q 
02% 05% 05% 05% 
45 dB à 19 kı 32 dB юв 32 48 
5508 à 38 kHz 
2165 W 2x50 W 2x40W 2:30W 
2040.000 н: 15.25.000 Hz + 15 48 20-25000 Hz 15-25 000 Hz + 1.5 dB 
+148 +15 dB 
10-60.000 Hz 20-25 000 Hz (à — 3 dB) 20-25.000 Hz (à — 3 dB) 25-25.000 Hz (à — 3 dB) 
Мирий 4 Q haut-pariesss 4 Q haut-parteurs 4 Q haut-parleurs 4 Q 
Casque d'écoute 8-600 Q casque d'écoute 8600 Q casque d'écoute 8-600 Q casque d'écoute 8-600 Q 
TS dB (puis. тах) 70 dB (puis. max.) 70 48 (puis. max.) 70 dB (puis. max.) 
— 
40 dB à 1000 Hz 40 dB à 1.000 Hz 40 68 à 1.000 Hz 40 68 à 1000 Hz 
39 dB entre 30 dB entre 30 68 entre 30 dB entre 
250 et 0000 Hz 250 et 10.000 Hz 250 et 10.000 Hz 250 et 10.000 Н: 


Ü à — 40 dB par canal 


Ü à — 40 dB par canal 


Ü à — 40 dB par canal 


+ 10 à — 10 68 à 10.000 Hz 


+ 10 à — 098 à 10,000 Hz 


+ 10 à -- 10 dB à 10.000 Hz 


+ 12 à — 12 48 à SO Hz 


+ 12 à — 12 68 à 50 Hz 


Жа 11 óB à 50 Hz + 12 à — 12 68 à 50 Hz 

+ 10 48 à 50 Hz + 10 dB à 50 Hz 

+5 dB à 10.000 ke + 3 dB à 10.000 Hz 

PUL MD. 2 mV/50 kQ Ри. M.D. 2.3 mV/S0 kQ 
Enregistreur 150 mV/50 kQ Enregistreur 200 mV/180 kQ 
0, 720 V/CA 10, 220 VICA 

max, 220 W 


ЕТТЕР 


57 x 13 x 34 cm 


+ 10 dB à 50 Hz 
+ 3 48 à 10.000 Hr 


+ 10 dB à 50 Hz 
+ 3 68 à 10.000 Hz 


P.U. M.D. 2.3 mV/50 kQ 
Enregistreur 200 mV/180 kQ 
110, 220 V/CA 


max. 195 W 
57 x 13 x 34 cm 


PU. M.D. 2.3 20/50 kQ 
Enregistreur 200 mV/180 kQ 
110, 220 VICA 


max. 145 W 
57 x 13 x 34 cm 


GP 4001 GP 4011 


20-20.000 + 2 dB 20-20.000 + 2 dB 20-25.000 + 2 dB 20-50.000 
20-20.000 + 2 dB 


Sensdilité (mV/cm/s) à 1 kHz 13 13 15 у 
Asymétrie des voies à 1 kHz <? dB <? d8 < 168 <148 


GP 412 N GP 42211 


Bande passante (Hz) 


Impédance (0) 
Séparation des canaux à 1 kHz > 29 óB > 29 dB > 3068 > 30 dB 
Fréquence de résonnance 
Datorson d'ntermodulaton <09% <03% <07% <06% ыы 
(à la force d'appui recommandée) 
Volume (ém3) 
Diamant sphérique 15 um elliptique eliptque SST 718 um 
7x 18 um 7118 рт x 25 pm 
Haut -Parleurs 
Embout porte-pointe acer nor acier inos. titane ou saphir pas d'embout 
Masse de la pointe de lecture (mg) _ 0,2 02 01 0035 Fréquence de recouvrement (Hz) 


Force d'appui (g1) 153 1525 0,7545 9.7515 


force d'appui recommandée (91) 2 17 12 12 

Elasticité (mm/N) 

statique : ~ latérale >32 >32 >0 >40 
> % >30 >» 


Dimensions (Н x L x Р) ст 


dynamique : - latérale 20 > 


= verticale > > 16 >20 >10 
Angle vertical d'attaque 10° 20 w 20° 
itude à la lecture à la force 
appui recommandée >90 um > 90 um >a > 80 um 
(mesurée à 315 Hz) 


Résistance par canal (0) 1400 1400 1400 m 
Inductance par canal (тн) 620 620 620 205 


1500 


415 x 26,5 x 21 


Impédance de charge > >47 > 47 > 47 (stéréo) 
recommandée (КО) > 00 (CD 4) 
Capacité recommandée du Chble < 250 < 250 < 250 < 250 (stéréo) 
de raccordement (pF) > 100 (C0 4) 
Écartement des vis de fixation 1027 (12,7 an) М2" (27 mm) 1/7" (12,7 me) U? (12.7 mm) 
ENCEINTES ASSERVIES MFB 
Types RH 541 AH 544 Ан 567 
Volume (dm3) 
Volume acoustique (dm3) 
Largeur бе bande à 35 à 20.000 Hz 30 à 20.000 Hz 27 à 20.000 Hz 
pesssance nominale 
Haut-parieurs basses @ 17 cm asservi basses @ 20 ст asservi basses @ 25 cm asservi 
aiguës @ 2.5 cm médium 0 5 ст тёбит 8 5 
aigués 0 2.5 cm aiguës 0 2,5 cm 
Атрмкмешз 30 watts иез 40 watts snus 40 watts sinus. 
ریم ا‎ pow fréquences graves 
watts sinus. 20 watts sinus. 
рош médium et agues pour médiu et gués 
Distorsion < 1% à 30 watts sinus Amgli de 40 W ج ا‎ 
< 0,1 % à 20 watts sinus. < 1% à 40 W sinus < 1! % à 40 W sinus. 
core AE LL 
ac <1% à 20 М sinus. 
< 0,1 % à 15 W sinus. < 0,1 % à 15 W sinus. 
Raccoréements Entrée pour secteur Entrée et sortie pour secteur Entrée et sortie pour secteur 
Entrée et sortie pour Entrée et sortie pour Entrée et sortie pour 
modulatin modulation 
$епзбйве d'entrée ï volt à 10.000 Q pour Réglable de 1 à 23 volts Réglable de 1 à 23 volts 
n à préampà impédance 100 kQ impédance 100 kQ de 1 à 3 volts 
7.5 volts à 100 Q peur et ! kQ de 3 à 20 volts 
кош à angli 
19 volts à 100 Q pour 
faccordement à ampli 
Filtres et fréquences de Passit à 1400 Hz Electronique à 500 Hz 500 Hz 
Passit à 3.000 Hz Passé à 3 500 Hz 
Alimentation 110, 127, 220 et 240 volts 100, 127, 220 et 240 volts 190, 127, 220 et 240 volts 
aiternatts - 50/60 Hz alteraatts 50/60 Hz 50/60 
Dimensions (H x L x P) 30 x 23 x 17.5 om 39 x 29 x 72 cm 54 x 33 x 27.5 ст 


900 et 3000 


48 x 32 x 22.5 


AH467-AH487 

30-20.000 

70 

4 8 

45 45 

32 32 

3 + 1 passit ` 

1000 et 3000 1000 et 3000 
57x39x225 571391225 


“protégée à 200 W, utilisable en fonctionnement noemal avec ampli de 200 W. 


Ampli бе 50 W 
< 1% à 50 W sinus. - 01% à 40 W sinus. 


ти 
<1% à 35 W sinus. - 0,1 % à 25 W sinus. 
ж 15W 
*< 1 % à 15 W sinus. -0,1% à 10 W sinss. 


| PLATINES TOURNE-DISQUES 


AF 677 АТП 


Pilotage par oscillatewr à quartz 


= Puctuatioas (%) DIN 
WRMS 


Renrcanement DIN A (dB) 
[ DIN B (dB) 


Réglage de la torce d'appui 
avec 
Lecture drecte sur balance 


Lève-bras avec amortissement hydraulique 


Contréte automatique. diamètre бе боде 


continu avec asservissement 
duect 


. 
е . е . 
Compensation de la poussée latérale (ante-skating) . . . . Ш е е 
е D . 
. . 


Anèt automatique par système électronique 


Commandes par touches à etfleurement 


_ Sous chissis indépendant à suspension flottante . о . . 


fréquence secteur (Hz) 50/60 


Porte-cellule au standard international 


PLATINES MAGNÉTOPHONES STÉRÉOPHONIQUES 
A BOBINES 


N 4504 М 4512 
Tétes magnétiques 


• enceintes asservies “MFB” 
——Є—————— کا‎ 
Télécommande (Marche/Asrét) 


Gamme de lréquences (Hz) à 
• 19 cm/s 
• 95 cm/s DIN 45500 
• 4.75 са 


Rapport signal/bruit (dB) à 19 cm/s 
Fluctuations (%) à 19 cm/s 
Entrées Microphone 
Tourne-disques Téte céramique 
Tête magnétique 


0,8 mV/1.5 kQ 


+ Ligne 


CHAÏNES COMPACTES 


AMPUIFICATEUR 
Puissance de sortie 
Gamme de fréquences 
Largeur de bande 
Distorsson harmonique 
Rapport signal/brun 
Diaghonie 
Contrôle de balance 
des 
Réglage des basses 
Prolog 


Sensibilité d'entrée à 1000 Hz à puissance maximum 
Impédance бе chepe 


Ahmentaton 
Puissance absorbée 
RADIO 

Gammes d'ondes 


Sensdilité pour 26 dB rapport signal/breit 


Suppression de la fréquence pilote 


TABLE DE LECTURE 

Vitesses tr/ma 

Ronronnement (rumble) 
Pleurage 
Compensation de la force latérale 
Dimensions (L x H x P) 
MAGNÉTOPHONE 
Vitesse de défiement 
Nombre de pistes 

Rapport signal/brui (avec Dolby") 


Froctuations totales 


КИЛТ ГИЛ ТТТ 


5 


Ан 888 


3 x 35 W etlicaces à 4 Q 
30-25.000 Hr +15 48 
20-50.000 Hz (à — 3 d8) 

< 0,7 % 

> 75 dB 

4048 à 1.000 Hz 
04-0 d8 

+ 10 à - 11 #8 à 10.000 Hz 
+ 11 à = 1448850 Hz 


+ 12 dB à 50 Hz 
+ 4 dB à 10.000 Hz 


Enregistreurs 160 mV/50 kQ 


Haut-parleurs 4 Q 
Casque 8-2.000 Q 
110.220 V/CA 


60 : 870-2.000 m 
FM : 87.5-104 MHz 


déviation 40 kHz 
sur entrée 300 Q 


30 dB à 19 kHz 
50 68 à 38 kHz 


GC 037 

33 1⁄3, 45 

60 dB 

ons 

réglable 

70,2 x 13,5 x 37 em 


2 mV/20 kQ 


ات 


Dimensions (cm) L x H x P 
Poids (kg) environ 


SX 6987 


2 x 30 W efficaces à 4 Q 

20-25.000 Hz + 1.5 dB 

30-20.000 Hz (à — 3 dB) 

<07% 

> 75 eB 

40 dB à 1000 Hz 

0а — 18 dB 

+ 12 à — 10 dB à 10.000 Hz 
11 dB à 50 Hz 


450 Hr 
+ 4 dB à 10.000 Hz 


Microphone 3.5 mV/2 kQ 
Enregistreur 300 mV/50 kQ 


SX 6975 


2 x 20 W eflicaces à 4 Q 
30-25000 Hz + 1.5 48 
30-20.000 Hz (à — 3 08) 
< 07% 

> 14 dB 

40 dB à 1.000 Hz 

0 à - 18 d8 

+ 12 à = 1048 à 10.000 Hz 
+14 11 d8 à 50 Hz 


+ 12 dB à 50 He 
+ 4 48 à 10.000 Hz 


Microphone 1/10 tQ 
Auxiliaire 100 тул MQ 


Haut-parleurs 4 Q 
Casque 8-600 Q 


270 VICA 
max. 120 W 


60 : 870-2.000 m 
FM : 875-104 Мн: 


35 dB à 19 kHz 
50 d8 à 38 khz 


6С 037 
33 13,45 
60 dB 
0,11 % 
réglable 


4.75 стз 
2х2 


> 57 dB Fe? 03 
26148 Œ 02 


< 0.2 % 


100 түл MQ 
2 mV/20 kQ 


110/220 (50 et 60 HZ) 10/220 (50 et 60 Hz) 
30 35 

41.5 x 42.5 x 205 53.5 x 42.5 x 205 
8,2 103 


AH 985 


2 x 20 W efficaces à 4 Q 
15-25 000 Hz + 1,5 dB 
25-25.000 Hz (à — 3 dB 
<07% 

>75 dB 

40 dB à 1.000 Hz 

Ü à — 25 dB 

+ 10 10 dB à 10.000 Hr 
+ 12 à ~ 12 dB à 50 Hz 


+ 10 dB à 50 Hz 
+ 4 dB à 10.000 Hz 


Microphone 2 mV/10 kQ 
Auxiliaire 200 түл MQ 


Haut-parleurs 4 Q 
с 8600 Q 
127. 220 VICA 
max. 00 W 


60 : 870-2.000 œ - PO : 187-577 m 
FM : 87.5-104 MHz 


4.75 cms 
2х2 


> 57 dB Fe2 03 
> 61 48 Cr 02 


< 02 % 


Dolby est une marque déposée par les laboratoires Dolby. mîfhîfraa 


Dimensicas (L x H x P) 64 x 15.2 x 42 cm 168 x 16 x 39 cm 67.5 x 15.7 x 40,5 cm 


` PLATINES MAGNÉTOPHONES STÉRÉOPHONIQUES 
A CASSETTES 


N 2521 N 2533 N 2534 N 2536 N 2538 N 2543 
Compatible avec cassettes 
+ oxyde terrique е ٠ ٠ е . е 
* bioxyde de chrome ٠ . e . eo е 


утади кам M M һем м м 
` Moteur asser ° a • а . 
En e ° ° ° ° о • 
иш ° е 
С Tête magnétique longue durée “FSX o а ° ° ° 
Enregistrement Mono/Stéréo а о о • б е 


Écoute au casque (Volume et Balance) e 


hdicateur temmeux de saturation 


! 
i 


{ 
- 


| Prises 

Ê 6 casque DIN JACX JACK JACX JACK JACK 
• 2 microphones DIN JACK JACK JACK JACK JACK 
eigne DIN бм + CINCH DIN + ONCH DN DIN + CINCH DIN + ONCH 


* écoute pendam l'enregistrement DIN 


Í 
ê 


de tréquences (Hr) 


« Fe? 03 DIN 45511 (°) 40-14 (°) 40-12 (*) 40-12 (*) 40-10 (*) 40-14 (*) 40-14 (*) 
+ Œ 02 DIN 45500 40-16 40-14 (*) 40-14 40-13 40-16 40-16 
= „мй DIN 45500 40-17 40-17 40-17 
| Rapport (68) 
и 5з 53 53 53 53 53 
. Œ 02 56 56 % % % 56 
RÈT] 5 57 57 
Fisctuatioas totales (%) 0,15 0,35 02 02 0,15 0% 
| Entrées Microphone 0,25 mV/2 kQ 0.25 mV/2 ко 0,2 mV/2 kQ 0,25 mv/2 kQ 0,2 mV/2 kQ 0,2 mV/2 kQ 
| Ligne 0,25 mV/2 kQ DIN 0.2 mV/2kQ = DIN 0,2 mV/2kQ 0,2 mV/2 kQ DIN 0,2 mV/24Q = DIN 0,2 mV/2 kQ 
| 100 mV/1 MQ CINCH 50 т! CINCH 25 mV/ тл MQ CINCH 25 mi CINCH 25 mV/ 
220 kQ 250 kQ 250 kQ 250 kQ 
| Sorties = Ligne 0-1 V/S0 kQ 0,5 VIS kQ 0-1 V/S0 kQ 0-1 V/50 kQ 0-4 V/50 kQ 0-1 V/50 kQ 
Écoute pendant 
l'enregistrement 0-4 V/50 kQ 
| Casque 400-200 0 8800 Q 8600 Q 400-800 Q 8600 Q 8600 Q 
р 
Tension d'alimentation 220 V 
= possidle pour 110V et 220 V е е e А © 


_ Consommation (W) 


| 
E 
= 
в 
© 
Б 
Б 


38/14.3/26,8 38/14,3/26.9 36/8.6/25,4 38/14,3/26.9 48.251292 


{ 


` (cm) Lx H xP 


Lexique technique 
de la Haute-Fidélité 


баан RE зит 


Се lexique а été réalisé айп de 
vous familiariser avec les termes 


des différents appareils. 


Ambiophonie 


Système de reproduction sonore uti- 
lisant quatre enceintes acoustiques. 
Deux enceintes sont placées devant 
les auditeurs et les deux autres sont 
placées derrière. 


Amplificateur 


C'est le "cœur" d'une chaîne Haute- 
Fidélité. Il reçoit les signaux élec- 
triques en provenance du tourne- 
disques, du tuner radio, du magnéto- 
phone et les amplifie pour qu'ils puis- 
sent être transformés en énergie so- 
nore par les enceintes acoustiques. 


А 


Permet d'équilibrer lors d'une écoute 
stéréophonique la puissance sonore 
des deux voies en fonction des condi- 
tions d'écoute déterminées par la po- 
sition de l'auditeur et l'acoustique 
du local. 


Bande passante 
Voir courbe de réponse. 


САЕ (АЕС) 


Contrôle Automatique de Fréquence 
- Permet d'obtenir un réglage parfait 
lors d'une réception en FM et élimine 
les risques de glissements de fréquence 
qui sè traduisent par une audition 
défectueuse. 


Chaine Haute-Fidélité 


Une chaine Haute-Fidélité comporte 
trois maillons : 

- 1“ maillon, la source sonore, qui 
correspond au tourne-disques, au 
tuner-radio ou au magnétophone. 
= 2° maillon, l'amplificateur : c'est le 
cœur d'une installation Haute-Fidé- 
lité. Ce maillon reçoit et amplifie les 
différents signaux en provenance des 
sources sonores, 

- 3° maillon, les enceintes acousti- 
ques : qui transforment en vibrations 
sonores l'énergie électrique délivrée 
par l'amplificateur. 


Souplesse (compliance) 


S'exprime en millimètres par Newton. 
Elle désigne la facilité avec laquelle la 
pointe de lecture peut se déplacer 
dans le sillon du disque. 


Correction de la poussée 
latérale 


Lorsque le plateau de la table de lecture 
tourne, par suite de la force centripète, 
la pression verticale exercée par la 
pointe de lecture sur le flanc gauche 
du sillon du disque est plus élevée que 
celle exercée sur le flanc droit d'où 
déformation musicale et mauvaise re- 
production des fréquences aiguës né- 
cessitant une correction. 


Courbe de réponse 
(ou Bande passante) 


C'est la gamme de fréquences que 
peut reproduire un tuner-radio, un 
magnétophone, une tête de lecture, 
un amplificateur. 


dB (Décibel) 


Unité qui permet de mesurer le rapport 
entre 2 grandeurs de même nature. 


DNL 


((Оупатіс Noise Limiter ou Limiteur 
Dynamique de Souffle). Le DNL 
réduit le souffle existant sans altérer la 
brillance de la musique. Il réduit le 
bruit de fond de la bande et le bruit de 
fond de la source de modulation. 
Agissant à la reproductionseulement, 
il garantit la compatibilité de tous les 
enregistrements sur cassette et amé- 
liore la qualité de l'écoute. 


Distorsion 


Ce mot désigne tout ce qui dénature 
le son original. La distorsion est pro- 
duite en grande partie par l'amplifi- 
cateur. Dans une installation Haute- 
Fidélité, cette distorsion doit être la 
plus faible possible pour assurer une 
qualité de reproduction optimale. 


Dolby 


C'est un réducteur de souffle qui 
permet d'atténuer le bruit de fond 
d'une bande magnétique. Il doit être 
mis en service à l'enregistrement et à 
la reproduction. 


Écoute pendant l'enregistrement 
(Monitoring) 


Contrôle pouvant s'effectuer avant 
l'enregistrement du signal sur la bande 
ou immédiatement après. 


Entrées 


Prises situées sur un amplificateur ou 
un magnétophone et destinées à re- 
cevoir les différentes sources sonores 
extérieures (tourne-disques, tuner- 
radio, magnétophone, etc.). 


Fluctuations totales 


Sous ce termeonregroupeles variations 
lentes et rapides de la vitesse du plateau 


lement d'une bande magnétophone. 


Force verticale d'appui 


ns 
C'est la pression exercée par la pointe 
de lecture sur le sillon du disque. 


Enregistrement simultané de plusieurs 


sur un magnétophone équipé d'une 


ment” (Monitoring). 


Filtre placé sur l'amplificateur, per- 
mettant de corriger la courbe de ré- 


ponse - lors d'une écoute à bas niveau - 
en fonction de la sensibilité de l'oreille. 


Puissance de sortie 


e Puissance efficace : c'est la puissance 
que peut délivrer d'une façon perma- 
nente l'amplificateur. 

e Puissance musicale : c'est la puis- 
sance maximale que peut délivrer 
l'amplificateur pendant un temps très 
court (pour la reproduction des 
“forte” par exemple). 


Rapport signal/bruit 


Tout appareillage électronique émet 
un bruit de fond perceptible dans les 


enceintes acoustiques. Ce bruit doit 
être le plus faible possible et net- 
tement en dessous du niveau du signal 
musical. 

Ce rapport s'exprime en décibels (dB). 
Plus le rapport sera élevé, meilleure 
sera la reproduction musicale. 


Ronronnement (Rumble) 


C'est un bruit parasite à fréquence 


s'exprime en volts. 


en stéréophonie, il faut éviter que les 
sons de la voie gauche se mélangent 
avec ceux de la voie droite et inver- 
sement. Cette séparation se mesure 
en décibels (dB), elle doit être la plus 
élevée possible. 


Accord silencieux 
(Silent tuning) 


Utilisé sur les tuners-radio en FM 
pour éliminer le bruit de fond qui 
apparaît entre les stations, lors de la 
recherche d'une émission radio. 


Adaptateur radio (Tuner) 


C'est un appareil capable de sélec- 
tionner et de détecter les ondes élec- 
triques émises par les différents émet- 
teurs de radiodiffusion. A l'inverse 
d'un récepteur de radio normal, il ne 
possède ni amplificateur, ni haut- 
parleur. 
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SUCCURSALES ET DÉLÉGATIONS COMMERCIALES 
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AFRIQUE ET OUTRE-MER 
Délégation Philips pour les pays de l'entente ABIDJAN - BP 21162. Délégation Philips pour les pays riverains du fleuve 
Sénégal, DAKAR - BP 3208. Délégation Philips pour les pays de l'U.D.E.A.C. DOUALA - BP 833. Délégation Philips 
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Soucieux d'améliorer continuellement la qualité de nos produits, nous nous réservons le droit d'en modifier, à tout moment, les carac- 
téristiques. En cas d'impossibilité de fournir tel ou tel produit, il ne pourra être réclamé de dommages et intérêts. Les caractéristiques 
indiquées dans nos catalogues sont données à titre purement indicatif. 
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“Nous vous rappelons que toute 
représentation Ou re production mê- 
me partielle d'une œuvre littéraire 
ou artistique (Loi du 11 MARS 1957) 
doit ètre autorisée par son auteur. 
Seules les représentations gratuites 
d'œuvres divulguées, effectuées 
dans un cercle de famille ou leur 
reproduction réservée à l'usage du 


copiste sont libres." 
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